
•	 Extremamente	potente	para	aplicações	exigentes
•	 Automatic-Power-Shift:	Diminui	a	velocidade	depois	do	parafuso	estar	solto
•	 Seletor	de	12	posições	para	uma	vasta	gama	de	aplicações

A nova chave de impacto sem fio SSW 18 LTX 1750 BL da Metabo é especialista absoluta em termos de desempenho: 
com quadra de ¾“ consegue até 1.750 Nm de binário de aperto e até 2.100 Nm de binário de desaperto. 
Este binário elevado torna-a uma ferramenta extremamente 
potente.
“A nossa nova chave de impacto é uma das mais potentes da 
sua classe. Os utilizadores profissionais podem usá-la de formas 
muito diferentes. Para todas as aplicações onde é necessário 
um binário extremamente elevado, por exemplo, na construção 
de pontes ou na manutenção de veículos de construção e 
comerciais, a chave de impacto é a ferramenta ideal”, explica 
Felix Kaiser, gestor de produto da Metabo.

Potente e eficiente
A nova chave de impacto sem fio é verdadeiramente potente e 
possui um motor sem escovas que garante um progresso rápido 
do trabalho e maior eficiência. “Quer seja para a manutenção 
de rodas grandes, reparação de máquinas agrícolas ou para 
aplicações de manutenção no setor industrial, a nossa nova 
chave de impacto cumpre o prometido e é adequada para 
parafusos métricos até M33”, explica Kaiser.
Se o modo APS (Automatic Power Shift) estiver configurado, o 
Power Shift automático APS reduz a velocidade assim que o 
parafuso está solto. Desta forma minimiza o risco de cair e ferir 
o utilizador ou causar danos.
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A nova chave de impacto sem fio SSW 18 LTX 
1750 BL da Metabo é extremamente versátil e 
uma das mais potentes da sua classe. 
Foto: Metabo
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Versátil e segura 
A ferramenta possui um seletor de 12 posições que permite, em função da tarefa, definir a velocidade e o binário. 
“Esta característica torna a nossa chave de impacto adequada para as mais variadas áreas de aplicação. Além 
disso, equipámos a nossa nova chave de impacto sem fio com 
fixação anti-queda. Os utilizadores podem prender a ferramenta 
ao cinto de segurança correspondente e proteger assim as suas 
ferramentas”, explica Kaiser e resume: 
“Em geral, a nossa nova máquina é potente, eficiente, segura e 
versátil. Facilita o trabalho dos profissionais de várias formas.”
A nova chave de impacto sem fio complementa o sistema Metabo 
CAS (Cordless Alliance System) com uma ferramenta adicional 
de potência elevada. O sistema CAS inclui atualmente mais de 
300 máquinas na classe de 18 V de mais de 30 fabricantes, 
compatíveis entre si.

Características técnicas
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SSW 18 LTX 1750 BL

Bateria 18 V
Capacidade da bateria 2 x 5.5 Ah
Tamanho máx. parafuso M33
Velocidade em vazio 1.650/min
N.º máx. impactos 2.450/min
Binário máx. aperto 1.750 Nm
Binário máx. desaperto 2.100 Nm
Níveis de velocidade/binário 12
Encabadouro Quadra ¾” (19 mm)
Peso (sem bateria) 3,0 kg
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A nova chave de impacto sem fio é ideal para 
aplicações exigentes, por exemplo, para trabalhos 
de assistência e manutenção em veículos 
comerciais. Foto: Metabo

Cumpre o que promete: A chave de impacto sem fio 
é adequada para parafusos até M33 e para os mais 
diversos trabalhos em veículos de construção. 
Foto: Metabo


