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A EMPRESA

Uma histdria de mais de 70 anos de atividade faz da Walmec
uma das empresas mais antigas, nao s6 no setor do ar
comprimido, mas também em todo o territorio nacional.

Isso é motivo de grande orgulho para nés, porque mostra o
quéo longe pode ir uma empresa, se colocar a satisfagcdo dos
clientes em primeiro lugar.

Por tras de todos esses anos, contamos com uma equipa
que dedicou o seu tempo, paixao e profissionalismo a esta
causa, ha ideias, sorte mas, acima de tudo, a forte vontade
de nunca parar partilhada todos nés.

Hoje , mais do que nunca, precisamos olhar mais além. Os
mercados estdo a crescer, a evoluir e a exigir cada vez mais.
As empresas devem satisfazer todas as necessidades, que
envolvem mais do que a criagdo de um novo produto ou um
servigo rapido.

Inovacao, qualidade, rapidez sdo apenas o requisito basico
para uma empresa que quer sobreviver no mercado atual.
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Com 70 anos de histdria a Walmec quer surpreender quem
acredita que o futuro esta ligado apenas a certas areas,
continuando a oferecer um produto 100% MADE IN ITALY.
Surpreender quem acredita que as tecnologias de fabrico ja
estdo estabelecidas, investindo e renovando constantemente
0os seus equipamentos com o CNC mais avancado.
Surpreender quem acredita que se nao pode ir além de
estruturas predeterminadas de produtos, explorando novos
caminhos, com materiais hiper tecnolégicos e com um super
desempenho.

Surpreender é simplesmente pensar fora da caixa e permitir
que todos os que trabalham com os nossos produtos
encontrem ndo apenas a qualidade, o preco e o servico
que exigem, mas acima de tudo tentar algo completamente
inesperado, impensavel, imprevisivel.

A Walmec esta pronta para esse desafio e temos a certeza
de que juntos vamos surpreender.







serie DIECIMILA

Nova gama de pistolas de pintura, substitui os famosos modelos 9000, que foram um dos maiores do setor.
Desenvolvidos de acordo com um novo conceito, valvula de ar e agulha num unico eixo para maior precisao,
funcionalidade e manutencao facil.

Corpo em aluminio niquelado, mais leve para melhor manuseamento; tampa de ar em latdo niquelado para
garantir um elevado desempenho de atomizacao e ventilacao ideal.

A série 10000 esta disponivel em 3 versoes:

- HVLP conforme a norma n® 1151 SCAQMD, 0.7 bar de pressao na tampa de ar e mais de 65% eficiéncia de
transferéncia.

Baixo consumo de ar 230 I/min, sistema LV (baixo volume) torna a ferramenta muito eficiente, capaz de funcionar
mesmo com CoOmMpressores menores.

- HTE o novo e eficiente sistema de transferéncia (>65%), com excelente qualidade de atomizacao e 1.3 bar
de pressao na tampa de ar.

- HTE SR possui as mesmas caracteristicas da HTE mas sem mandmetro no regulador de presséao.

Nesta seccdo encontrard também a linha de pistolas de pintura para aplicagbes especiais: Revestimento gel
- ECOMIX - GLU - HIGH DENSITY (no corpo da pistola da série 9000) que disponibiliza solugdes ideais para
aplica¢des industriais e em estaleiros navais.

HD
Reservatério pressuri-
zado para aplicagédo de
produtos densos em
geral e especialmente
para tintas tixotrépicas
para a industria da
madeira.

REVESTIMENTO GEL
Bico e espalhador
“Super GT” especificos
para aplicacdo de gel e
produtos densos.

Ref. 255

w Ref. 233

9011 REVESTIMENTO GEL /\. 9011 HD
L

9010/SP COLA
Ref. 253

ECOMIX
Regulador para melhor
dosagem da pressao
na fase de aplicagao do
produto mural.

9010 ECOMIX
Ref. 250

COLA
Mola refor¢ada para
melhor fixagcdo na
aplicagéo de cola no
setor de fabrico de
mobiliario.

10011 HVLP
Ref. 480

EMBALAGEM

Todas as pistolas de pintura da série
Diecimila sado fornecidas em pratico
estojo de plastico rigido contendo
todos os acessorios para uma correta
limpeza e manutencao.




PISTOLAS DE PINTURA

Série DIECIMILA

10011 HVLP

(reservatorio em nylon 680 cc) - Ref. 480**

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado
Bico: aco inox AISI 303
Agulha-mola: ago inox
Peso: 935 g

Presséo de servico: 2.0 bar

Consumo de ar: 230 I/min.
Bico@:1.3-15-17-19-22
Regulador de pressao com manémetro

versao reservatorio em aluminio 500 cc (Peso: 835 g)

Ref. 481**

versao reservatdério em aluminio 750 cc (Peso:

880 g) Ref. 482**

10010 HVLP

Ref. 485**

Reservatorio inferior: aluminio 1000 cc
Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado

Bico: Aco inox AISI 303

Agulha-mola: ago inox

Peso: 1.15 Kg

Press&o de servico: 2.0 bar
Consumo de ar: 230 I/min.
Bico@:1.7-1.9-2.2

Regulador de pressao com manémetro

10010 HVLP

Ref. 486™*

Reservatdrio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado
Bico: Aco inox AISI 303
Agulha-mola: ago inox
Peso: 1.13 Kg

Pressao de servico: 2.0 bar

Consumo de ar: 230 I/min.

Bico @:1.7-19-2.2

Regulador de pressao com manémetro

10010/SP HVLP

Ref. 487**

Utilizagao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada

M1/4”

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latédo niquelado
Bico: Acgo inox AISI 303
Agulha-mola: ago inox
Peso: 750 g

Pressao de servigo: 2.0 bar
Consumo de ar: 230 I/min.
Bico@:1.0-1.3-15-17-19-2.2

Regulador de pressao com manémetro

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagcdo recomendada:

&= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:




PISTOLAS DE PINTURA

Série DIECIMILA

10011 HTE (reservatério em nylon 680 cc) - Ref. 489**

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latédo niquelado
Bico: Aco inox AISI 303
Agulha-mola: ago inox
Peso: 935 g

Pressao de servico: 2.0 - 2.5 bar

Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-12-13-15-17-19-22-25
Regulador de pressao com manémetro

versdo reservatdrio em aluminio 500 cc (Peso: 670 g) Ref. 493**

versao reservatorio em aluminio 750 cc (Peso: 720 g) Ref. 488**

10010 HTE Ref. 484**

Reservatdrio inferior: aluminio 1000 cc
Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado

Bico: Aco inox AISI 303

Agulha-mola: ago inox

Peso: 1.15 Kg

Pressao de servico: 2.0 - 2.5 bar

Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-1.2-13-15-17-19-22-25
Regulador de pressao com manémetro

10010 HTE Ref. 494**

Reservatdrio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc
Corpo: aluminio niquelado

Espalhador: latdo niquelado

Bico: Aco inox AISI 303

Agulha-mola: ago inox

Peso: 1.13 Kg

Pressao de servigo: 2.0 - 2.5 bar

Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-12-13-15-17-19-22-25
Regulador de pressao com manémetro

10010/SP HTE Ref. 483**

Utilizacdo com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/
Corpo: aluminio niquelado

Espalhador: latdo niquelado

Bico: Aco inox AISI 303

Agulha-mola: ago inox

Peso: 750 g

Pressao de servigo: 2.0 - 2.5 bar
Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-12-13-15-17-19-2.2
Regulador de pressao com manémetro

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

=t |

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:




PISTOLAS DE PINTURA

Série DIECIMILA

10011 HTE SR (reservatério em nylon 680 cc) - Ref. 490**

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latédo niquelado
Bico: Ago inox AISI 303
Agulha-mola: ago inox
Peso: 785 g

Pressao de servico: 2.0 - 2.5 bar
Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-12-13-15-17-19-22-25

versao reservatoério em aluminio 500 cc (Peso: 670 g)

Ref. 491**

versao reservatoério em aluminio 750 cc (Peso: 720 g)

Ref. 492**

10010 HTE SR

Ref. 495**

Reservatorio inferior: aluminio 1000 cc
Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado

Bico: Acgo inox AISI 303

Agulha-mola: ago inox

Peso: 980 g

Pressao de servico: 2.0 - 2.5 bar
Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-12-13-15-17-19-22-25

10010 HTE SR

Ref. 496™*

Reservatdrio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado
Bico: Aco inox AISI 303
Agulha-mola: a¢o inox
Peso: 970 g

Pressao de servico: 2.0 - 2.5 bar
Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-1.2-13-15-17-19-22-25

10010/SP HTE SR

Ref. 497**

Utilizagao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado
Bico: Aco inox AISI 303
Agulha-mola: a¢o inox
Peso: 600 g

Presséao de servigo: 2.0 - 2.5 bar
Consumo de ar: 220 - 260 I/min.
Bico@:1.0-1.2-13-15-17-19-22

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagdo recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

&= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagcdo recomendada:

< i T




PISTOLAS DE PINTURA

NOVEMILA Series

10011 HVLP HD

Ref. 498**

10011 HTE HD Ref. 499**

Reservatodrio pressurizado (entrada M 1/4”): para produtos de elevada
densidade tais como latex, poliuretano, revestimento gel, produtos
tixotrépicos na industria da madeira.

Corpo: aluminio niquelado

Bico: Aco inox AISI 303

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-mola: ago inox

Peso: 1.25 Kg

Presséo de servigo: 2.0 - 2.5 bar

Consumo de ar: 200 - 240 I/min. for HVLP - 240 - 280 I/min. for HTE
Bico@:1.3-15-17-19-2.2

Regulador de pressao de entrada dupla e depdsito pressurizado
com manometro

9010 ECOMIX

Reservatorio inferior ajustavel tipo baioneta:

1000 cc aco inox Ref. 250**
9010/SP ECOMIX

Utilizagcao com recipientes pressurizados, bombas de baixa

pressao entrada M1/4” Ref. 251**

Corpo: aluminio niquelado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-bico-molas: a¢o inox

Reguladores: ar-produto-ventilador

Junta do reservatdrio: o-ring em EPDM - (apenas versao Ref. 250**)
Utilizaco: aplicagao de tintas de parede no setor da construgao
Peso: 940 g Ecomix - 610 g Ecomix SP

Presséao de servico: 2.5 - 3.0 bar

Consumo de ar: 200 - 240 I/min.
Bico @:2.2-2.5-3.0

Equipada com grupo regulador do fluxo de entrada de ar e pressao de ar

para o reservatorio - vers. Ref. 250**

9011 REVESTIMENTO GEL

Reservatodrio: nylon 680 cc

Ref. 255**

9010/SP REVESTIMENTO GEL

Utilizacdo com recipientes pressurizados, bombas de baixa
pressao entrada M1/4”

Ref. 256**

Corpo: aluminio niquelado

Espalhador: latédo niquelado

Agulha-mola-bico: aco inox

Reguladores: ar-produto-ventilador

Utilizagao: para aplicacao de revestimento gel e produtos densos
Peso: 810 g Revestimento gel - 590 g Revestimento gel SP

Pressao de servigo: 2.0 - 3.0 bar

Consumo de ar: 180 - 240 I/min.
Bico @:3.0-4.0-5.0

9010/SP COLLA

Ref. 253**

Utilizagdo com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”

Corpo: aluminio niquelado
Espalhador: latdo niquelado
Agulha-bico-molas: a¢o inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 590 g

Presséo de servigo: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 180 - 240 I/min.
Bico @:1.7-1.9

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

il

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

= [

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

o



serie SEIMILA

A nova linha de pistolas de pintura proporciona um elevado desempenho tanto em termos de ventilador como
de atomizacdo, durabilidade e fiabilidade. Fabricados com toda a experiéncia Asturomec®como garantia, é a
expressao maxima de uma pistola de pintura ideal para todos os setores que exigem resultados de qualidade
associados a eficiéncia.

De trabalhos em carrogarias a carpintaria, industria e artesanato, a nova série SEIMILA foi especialmente
concebida para melhorar o trabalho do operador.

Disponivel na versao HVLP (0,7 bar no espalhador; eficiéncia de transferéncia> 65%) e na verséao HTE,
esta pistola estd equipada com um bico HT de elevada capacidade de pulverizagéo, resistente a todo o
tipo de solventes. A auséncia de juntas, gracas ao processamento mecénico de alta precisédo, garante uma
durabilidade muito elevada, extremamente valorizada pelos operadores nos varios setores de referéncia.

Bico HT
Bico de elevada
capacidade de
pulverizagado, garante
elevado desempenho
e baixo consumo de
produto.

Corpo
Aluminio fundido poliso
e tratado para garantir
maxima precisao,
resisténcia, ergonomia
e durabilidade.

GATILHO
Em aco niquelado,

ergonémico e com o E
tamanho ideal para ..1-
dosagem certa de ar e J
do produto. 6011 HVLP

Ref. 460

Reguladores
Precisos e fiaveis, sdao
um elemento-chave
para uma pistola lider
em todos os setores
de pintura.




PISTOLAS DE PINTURA

SEIMILA series

6011 HVLP (reservatdrio em nylon 680 cc) - Ref. 460**

Corpo: aluminio polido e tratado
Bico HT: latdo niquelado
Agulha-mola-bico: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 755 g

Pressao de servico: 2.5 - 3.0 bar { r
Consumo de ar: 180 - 220 I/min. -], -3
Bicod:1.2-14-17-19-22-25-3.0 ~

t
"‘.I
versao reservatorio em aluminio 500 cc (Peso: 670 g) Ref. 461** 5

versao reservatorio em aluminio 750 cc (Peso: 720 g) Ref. 462**

6010 HVLP Ref. 465**

Reservatorio inferior: aluminio 1000 cc 3
Corpo: aluminio polido e tratado _ =
Bico HT: latdo niquelado 14 =2
Agulha-mola-bico: ago inox

Reguladores: produto-ventilador ; W
Peso: 990 g -]Il

Pressao de servico: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 220 - 240 |/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0 u

6010 HVLP Ref. 466**

Reservatdrio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc
Corpo: aluminio polido e tratado

Bico HT: latdo niquelado

Agulha-mola-bico: ago inox

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 920 g

Pressao de servigo: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 220 - 240 I/min.
Bicod:1.2-14-17-19-22-25-3.0

6010/SP HVLP Ref. 467**

Utilizacdo com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”
Corpo: aluminio polido e tratado

Bico HT: latdo niquelado

Agulha-mola-bico: ago inox

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 590 g

Pressao de servigo: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 220 - 240 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

10

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

=t |

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:




PISTOLAS DE PINTURA

SEIMILA series

6011 HTE (reservatério em nylon 680 cc) - Ref. 470**

Corpo: aluminio polido e tratado
Bico HT: latdo niquelado
Agulha-mola-bico: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 755 g

Pressao de servico: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 180 - 220 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

versao reservatorio em aluminio 500 cc (Peso: 670 g)

Ref. 471**

versao reservatorio em aluminio 750 cc (Peso: 720 g)

Ref. 472*~

6010 HTE

Ref. 475**

Reservatorio inferior: aluminio 1000 cc
Corpo: aluminio polido e tratado

Bico HT: latdo niquelado
Agulha-mola-bico: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 990 g

Pressao de servico: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 220 - 240 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

6010 HTE

Ref. 476**

Reservatdrio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: aluminio polido e tratado
Bico HT: latdo niquelado
Agulha-mola-bico: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 920 g

Presséao de servico: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 220 - 240 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

6010/SP HTE

Ref. 477**

Utilizagao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”

Corpo: aluminio polido e tratado
Bico HT: latdo niquelado
Agulha-mola-bico: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 590 g

Presséo de servigo: 2.5 - 3.0 bar
Consumo de ar: 220 - 240 |/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagdo recomendada:

= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:

&= i

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagcdo recomendada:

11
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Série
OM-IM-UR PLUS

Pistolas de pintura concebidas para combinar fiabilidade, versatilidade e preco. A sua forga tornou-as lideres
de mercado desde o seu langamento nos anos 50. Mas a forca de um produto pode ser vista pela forga como
este se desenvolve, assim, em 1999 foi criada a versdo HVLP da OM para atender as necessidades dos
mercados mais sensiveis em termos de economia de produto e regulamenta¢des ambientais.

A versao profissional IM/OM originou a criagdo da versao UR PLUS, com componentes de latdao que,
considerando a relagao qualidade/precgo, tornam o produto também adequado para DIY.

UR PLUS

IM - OM

UR/S PLUS
Agulha e bico em latao,
relagdo qualidade/
preco melhorada
sem compremeter
a fiabilidade e
desempenho.

UR/S PLUS
Ref. 273

oM
Ref. 263

Corpo unico em latdo
processado por CNC,
uma garantia de
durabilidade, resisténcia
e desempenho. Em
suma, IM-OM.

IM
Ref. 262

OM GREEN
Ref. 290

OM GREEN
Punho verde para
representar a ecologia
e poupanca de produto
mas com a qualidade
Asturomec®
IM-OM.




PISTOLAS DE PINTURA Série OM-IM-UR PLUS

OM GREEN (reservatério em nylon 680 cc) - Ref. 290**

Corpo: latdo niquelado escovado .'" "C%"*-

Espalhador: latédo niquelado f NOTA:
Agulha-bico-molas: ago inox adicione bico @ a Ref. (**)
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 780 g

Presséao de servigo: 2.0 bar
Consumo de ar: 200 I/min.
Bico@:1.4-17-19-2.2

Versao HVLP: sem excesso de pulverizacao, poupanca significativa de tinta

.'G{

Utilizagao recomendada:

= i

versao reservatorio em nylon 250 cc (Peso: 670 g) Ref. 291**
versao reservatorio em aluminio 500 cc (Peso: 680 g) Ref. 292**
versao reservatorio em aluminio 750 cc (Peso: 730 @) Ref. 293**

IM GREEN Ref. 307**

Reservatorio inferior: aluminio 1000 cc
Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latdo niquelado
Agulha-bico-molas: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 1.01 Kg

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagdo recomendada:

= i

Pressao de servico: 2.0 bar

Consumo de ar: 200 I/min.

Bico@:1.4-17-19-22

Versao HVLP: sem excesso de pulverizagao, poupanca significativa de tinta

IM GREEN Ref. 308**

Reservatdrio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc
Corpo: latdo niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-bico-molas: ago inox

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 950 g

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:

&= i

Pressao de servico: 2.0 bar

Consumo de ar: 200 I/min.

Bico@:1.4-17-19-2.2

Versao HVLP: sem excesso de pulverizagao, poupanca significativa de tinta

IM/SP GREEN Ref. 309"*

Utilizagao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”
Corpo: latdo niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-bico-molas: ago inox

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 620 g

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:

Pressao de servico: 2.0 bar

Consumo de ar: 200 I/min.

Bico@:1.4-17-19-2.2

Versao HVLP: sem excesso de pulverizacao, poupanca significativa de tinta
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PISTOLAS DE PINTURA

Série OM-IM-UR PLUS

oM (reservatdrio em nylon 680 cc) - Ref. 263**

Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latédo niquelado
Agulha-bico-molas: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 780 g

Pressao de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 220 I/min.

Bico@:1.0-12-14-17-19-22-25-3.0-3.5-4.0

versao reservatorio em nylon 250 cc (Peso: 670 g)

Ref. 264**

versao reservatorio em aluminio 500 cc (Peso: 680 g)

Ref. 266**

versao reservatorio em aluminio 750 cc (Peso: 730 g)

Ref. 265**

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

= i

IM

Ref. 262**

Reservatorio inferior: aluminio 1000 cc
Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latdo niquelado
Agulha-bico-molas: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 1.01 Kg

Pressao de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 200 - 350 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

=t |

IM

Ref. 260**

Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc
Corpo: latdo niquelado escovado

Espalhador: latédo niquelado

Agulha-bico-molas: ago inox

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 950 g

Presséao de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 200 - 350 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacao recomendada:

IM/SP

Ref. 269**

Utilizacao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”

Corpo: latdo niquelado escovado
Espalhador: latédo niquelado
Agulha-bico-molas: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 620 g

Presséo de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 200 - 350 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:




PISTOLAS DE PINTURA

UR/S PLU S reservatério em nylon 680 cc) - Ref. 273**

Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latédo niquelado
Needle-Bico: latao

Reguladores: produto-ventilador
Peso: 795 g

Pressao de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 200 - 350 I/min.
Bico@:1.2-14-17-18-19-22-25-3.0

versao reservatorio em nylon 250 cc (Peso: 670 g)

Ref. 274**

versao reservatorio em aluminio 500 cc (Peso: 680 g)

Ref. 276"~

versao reservatorio em aluminio 750 cc (Peso: 730 g)

Ref. 275**

UR PLUS

Ref. 272**

Reservatorio inferior: aluminio 1000 cc
Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latdo niquelado
Agulha-Bico: latdo

Reguladores: produto-ventilador
Peso: 1.01 Kg

Presséo de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 200 - 350 I/min.
Bico@:1.2-14-17-18-19-22-25-3.0

UR PLUS

Ref. 270**

Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc
Corpo: latao niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-Bico: latdo

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 950 g

Pressao de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 200 - 350 I/min.
Bico@:1.2-14-17-18-19-22-25-3.0

UR PLUS/SP

Ref. 279**

Utilizagao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”

Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latdo niquelado
Agulha-bico-molas: ago inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 620 g

Presséo de servico: 3.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 200 - 350 I/min.
Bico@:1.2-14-17-19-22-25-3.0

Série OM-IM-UR PLUS

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

= i . By

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

= i By

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:

= o . By

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:

= i . By
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GRAPHIC series

Mini pistolas de pintura profissionais de alta precisao para aplicagbes em pequenas superficies.
A facilidade de aplicacéo e a leveza destas pistolas de pintura tornam-nas ideais, além da industria também

para as oficinas e madeira.

Gragas ao alto nivel de qualidade, esta pistola também é adequada para decoradores profissionais e D.L.Y.
Disponivel com reservatdrios de diferentes tamanhos de acordo com a aplicagdo especifica. A nova versao
da RE foi concebida para atender as crescentes exigéncias do mercado de DIY, combinando as vantagens

de uma minipistola de qualidade com um pre¢o competitivo.

ES
Bico com jato redondo
para aplicagbes
especificas de industria,
carpintaria
e artesanato.

Ref. 330

RE
Ref. 450

RE
Punho azul que
distingue a versao
DIY, com a garatia
de qualidade
Asturomec®.

Ref. 340

ES/RV
Ref. 340

orpo processado por
CNC, bico com elevada
capacidade de pulveri-
zacdo, preciso e fiavel, a
ES/RV é a mini pistola
de pintura profissional
recomendada para
todos os setores,

EMBALAGEM

Embalagem concebida para
transporte de um kit decorador
completo. Disponivel numa pratica
mala em plastico rigido que permite a
configuragao ideal do equipamento.




PISTOLAS DE PINTURA

Série GRAPHIC

ES/RV

(reservatério em nylon 250 cc) - Ref. 340**

Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latdo niquelado
Agulha-bico-molas: a¢o inox
Reguladores: produto-ventilador
Peso: 475 g

Presséo de servico: 1.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 30 - 60 I/min.
Bico @:0.5-0.7-1.0-1.2

versao reservatério em nylon 75 cc (Peso: 410 @) Ref. 341**

versao reservatério em aluminio 125 cc (Peso: 425 Q) Ref. 343**

ES (reservatorio em nylon 250 cc) - Ref. 330**

Corpo: latao niquelado escovado
Espalhador: latédo niquelado
Agulha-bico-molas: ago inox
Reguladores: produto

Peso: 465 g

Presséo de servico: 1.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 30 - 60 I/min
Bico @:0.3-0.5-0.7- 1.0

versao reservatorio em nylon 75 cc (Peso: 400 Q)

Ref. 331**

versao reservatério em aluminio 125 cc (Peso: 415 g) Ref. 333**

Versdes com bico @ 0.3

RE (reservatério em nylon 250 cc) - Ref. 450**

Corpo: zamak polido e galvanizado
Espalhador: latdo niquelado
Agulha-molas: ago inox
Reguladores: produto

Peso: 360 g

Presséo de servico: 1.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 30 - 60 I/min
Bico @:0.3-0.5-0.7-1.0-1.2

versao reservatério em nylon 75 cc (Peso: 300 g)

Ref. 451*

versao reservatério em aluminio 125 cc (Peso: 320 Q) Ref. 452**

Versdes com bico @ 0.3

Ref. 39000

DECOR BAG

Kit para decorador profissional em estojo.
Inclui:
1 aerégrafo GRAPHIQUE

1 pistola de pintura ES/RV @ 0.5 com reservatdrio em nylon, capacidade 75 cc

1 kit agulha - bico - espalhador @ 0.3
1 DECORKIT
1 tubo de ar @ 4x6, m 1.5 com unides

Peso: 1.63 Kg
Mala rigida

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagdo recomendada:

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

(XD
<]

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

By
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PISTOLAS DE PINTURA Série GRAPHIC

GRAPHIQUE Ref. 39003

Aerdgrafo profissional de dupla acéo para trabalhos com aerégrafo e decoragao P
Corpo: latao niquelado :;
Bico: aco inox
Agulha-molas-passagem tinta: agco inox ¢
Reservatdrio duplo:reservatério em aluminio anodizado capacidade 4 cc ﬁ %

Utilizacao recomendada:
reservatorio em vidro, capacidade 20 cc

Inclui: unido para tubo @ 4x6- chave de servigo - apoio e ? %Y

Peso: 300 g
Presséao de servigo: 0.5-3.5 bar
Consumo de ar: 10-25 I/min.

DECORKIT Ref. 34500

Ideal para utilizagdo em simultaneo de varios produtos com as pistolas de pintura

EGO HVLP e GRAPHIQUE.

Inclui: 5 reservatérios em vidro, capacidade 20 cc ) !
adaptador desaparafusavel para EGO HVLP %

Utilizagao recomendada:

Peso: 210 g ﬁ @
Para proceder a limpeza mais rapida da sua pistola de "*_i
pintura recomendamos que utilize um reservatério para

o diluente.
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Serie SPECIAL

SERIE G1: pistolas de pintura indicadas para a aplicacéo de produtos de alta densidade para obter um
acabamento efeito de casca de laranja ou esponja.

Recomendadas em todos os setores onde uma pistola de pintura normal nao oferece rendimento suficiente
na pulverizagdo desses produtos.

O reservatério em aco inox e as juntas NBR tornam este produto resistente aos solventes mais agressivos
e as manutencdes inadequadas. O novo regulador também garante uma pressédo constante no reservatorio.
SERIE RD: pistola especifica para a aplicacdo de produtos ou tinta antiferrugem em areas de dificil acesso
(como radiadores).

SERIE EPD: aeroégrafo pressurizado para produtos densos sem ar de atomizagéo. Ideal para cola, vedantes
e lubrificantes.

O bico especial plano ou longo permite aplicacdes precisas e eficientes de acordo com necessidades

especificas.

MM: pistola especifica para aplicacdo em paredes de plastico.

G1/T
Verséo G1 com jato
redondo, para
atender as necessida-
des especificas de cada
profissional.

G1/T
Ref. 362

EPD
Ref. 36700 EPD

EPD
Mais uma demonstragao'
em como a Asturomec®
estd sempre atenta as
necessidades do mercado,
mesmo para aplicacdes
especificas, mas com
elevado
conteudo profissional

rocessamento precisd
do corpo e componentes
reservatério pressurizado
em aco inox, regulador
de fluxo e pressao, uma
pistola verdadeiramente
especial” ha mais de 50,

Ref. 361

RD
Ref. 36617

G1
Ref. 361

RD
Bico 30 cm ajustavel
indispensavel em
alguns processos
profissionais.
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PISTOLAS DE PINTURA

SPECIAL series

G1 Ref. 361**

Reservatdrio tipo baioneta com pressao de sucgao ajustavel: 1000 cc ago inox
Corpo: latao niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-bico-molas: a¢o inox

Reguladores: produto-ventilador

Junta do reservatdrio: o-ring em NBR

Equipada com grupo regulador da entrada e pressao de ar para o reservatorio
Peso: 1.7 Kg

Pressao de servico: Max. 3.0 bar
Consumo de ar: 370 I/min.
Bico@d:19-2.2-25

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

)

G1/SP Ref. 363**

Utilizacao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”
Corpo: latao niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-bico-molas: ago inox

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 620 g

Pressao de servigo: Max. 3.0 bar
Consumo de ar: 370 I/min.
Bico@:19-22-25

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

G1/T Ref. 362**

Reservatorio tipo baioneta com pressao de sucgao ajustavel: 1000 cc aco inox
Corpo: latdo niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-bico-molas: ago inox

Reguladores: produto

Junta do reservatério: o-ring em NBR

Equipada com grupo regulador da entrada e pressao de ar para o reservatério
Jato redondo

Peso: 1.67 Kg

Presséo de servico: Max. 3.0 bar
Consumo de ar: 230 I/min.
Bico@:19-22-25

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:

o)

G1/T SP Ref. 364**

Utilizacao com recipientes pressurizados, bombas de baixa pressao entrada M1/4”
Corpo: latdo niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-bico-molas: ago inox

Reguladores: produto

Jato redondo

Peso: 620 g

Pressao de servico: Max. 3.0 bar
Consumo de ar: 230 I/min.
Bico @:1.9-2.2-25

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizacdo recomendada:

o)




PISTOLAS DE PINTURA SPECIAL series

RD (reservatério em nylon 680 cc) - Ref. 36617

Corpo: latdo niquelado escovado

Espalhador: latdo niquelado, rotativo 360° para pulverizagao lateral
Agulha-bico-molas: ago inox

Reguladores: produto - ventilador

Peso: 1.05 Kg ez_f‘i; -3 Utilizagcdo recomendada:

Pressao de servico: 3.0 - 4.0 bar

‘
Consumo de ar: 130 - 200 I/min. .l

Bico @: 1.7

EPD Ref. 36700

Pistola para produtos densos pressurizados sem ar de atomizagao.
Ideal para cola, vedante e lubrificantes.

Corpo: latao niquelado escovado I
Barril: 100 mm com bloqueio de produto na ponta, equipada com bico plano ?-——.1‘——"' == {—
intercambiavel em metal i Utilizagao recomendada:

Reguladores: produto c
Peso: 370 g " l

Presséo de servico: produto Max. 3 bar

EPD/L Ref. 36800

Pistola para produtos densos pressurizados sem ar de atomizagao.

Ideal para cola, vedante e lubrificantes.

Corpo: latao niquelado escovado

Barril: 150 mm, diam. int. 4 mm com bloqueio de produto na ponta do barril no
bico aparafusavel

Reguladores: produto

Peso: 345 g ﬁ

Presséo de servico: product Max. 3 bar

Utilizacdo recomendada:

MM Ref. 62007

Reservatodrio: nylon 4.75 |

Corpo: aluminio polido

Espalhador: latdo niquelado

Agulha-molas: latao

Reguladores: produto

Utilizacao: aplicagéo de tinta plastica em paredes
Peso: 1.36 Kg

Utilizacdo recomendada:

b}

Pressao de servico: 3.4 - 4.8 bar
Consumo de ar: 120 I/min.
Bico @:4.5-6.0-8.0
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PEGAS de substituicao principais

As principais pecas de substituicdo originais Asturomec® sao fornecidas em praticas embalagens para
manter as pegcas mais sujeitas a desgaste. A gama completa de reservatorios encontra-se disponivel nos
materiais e tamanhos mais adequados a cada tipo de utilizacao.

ADCKIT
Agulha, bico e
espalhador, pecas de
substituicao essenciais
para o correto
funcionamento da
pistola de pintura.

RESERVATORIOS
Gama completa de
reservatorios
POM C, aluminio,
pressurizados, superior
e inferior.

O Kit ADC inclui agulha-bico-espalhador para os seguintes modelos:

10011 HVLP 10011 HTE
10010 HVLP 10010 HTE
10010/SP HVLP  10010/SP HTE
10011 HVLP HD 10011 HTE HD

REF. [%] REF. (%]
*1135310 1.0 1135410 1.0
1135313 1.3 1135412 1.2
1135315 1.5 1135413 1.3
10000 1135317 1.7 1135415 1.5
1135319 1.9 1135417 1.7
1135322 2.2 1135419 1.9
1135422 2.2
*1135425 2.5
* apenas para o modelo “SP” * exceto para o modelo “SP”
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PECAS DE SUBSTITUICAO

9010 HVLP 9010 HTE
9011 HVLP 9010/SP HVLP 9011 HTE 9010/SP HTE
REF. [4] REF. 4] REF. (%] REF. %]
43013 1.3 *43110 1.0 43213 1.3 *43310 1.0
43015 1.5 *43113 1.3 *43215 1.5 43313 1.3
43017 1.7 43115 1.5 43217 17 43315 1.5
43019 1.9 43117 1.7 *43219 1.9 43317 1.7
43022 2.2 43119 1.9 *43222 2.2 43319 1.9
43025 2.5 43122 2.2 *43225 2.5 43322 2.2
43125 2.5 43325 2.5
* apenas para o modelo “SP” * também para o modelo “HD"” * apenas para o modelo “SP”

9010 ECOMIX 9011 9010/SP
9010/SP ECOMIX Revestimento gel Revestimento gel 9010/SP COLLA

REF. o REF. [} REF. o REF. [}
43422 2.2 43630 3.0 43730 3.0 43517 17
43425 25 43640 4.0 43740 4.0 43519 1.9

43430 3.0 43650 5.0 43750 5.0
6010 HVLP 6010 HTE

6011 HVLP 6011 HTE

6010/SP HVLP 6010/SP HTE
REF. o REF. 2} REF. o REF. [}
43912 1.2 43912 1.2 44012 1.2 44012 1.2
43914 1.4 43914 1.4 44014 1.4 44014 1.4
6000 43917 17 43917 17 44017 17 44017 17
43919 1.9 43919 1.9 44019 1.9 44019 1.9
43922 2.2 43922 2.2 44022 2.2 44022 2.2
43925 25 43925 25 44025 25 44025 25
43930 3.0 43930 3.0 44030 3.0 44030 3.0
IM GREEN

OM GREEN IM/SP GREEN oM IM - IM/SP
REF. o REF. o REF. [}

REF. < 40160 1.0
40114 1.4 40214 14 40161 1.2 40150 1.2
OM GREEN 40117 17 40217 17 40162 1.4 40151 1.4

40163 17
IM GREEN 40119 1.9 40219 1.9 20164 19 40152 17
40122 2.2 40222 2.2 40166 2.2 40153 1.9

40167 25
OM - IM 10168 30 40155 2.2
40169 35 40156 25

*40170 4.0

40157 3.0

|
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PECAS DE SUBSTITUICAO

ES/RV
REF. o
40351 0.5
, 40352 07
SERIE 40353 1.0
GRAPHIC 40359 1.2

ES
REF. 1%}
*40350 0.3
40356 0.5
40357 0.7
40358 1.0

RE GRAPHIQUE
REF. o REF. o
*40410 0.3 40361 0.3
40411 0.5
40412 0.7
40413 1.0
40414 1.2

UR/S PLUS
UR PLUS/SP
REF. o
40320 12
40321 1.4
UR PLUS 40322 17
UR/SPLUS oz s
40324 19
40326 2.2
40327 25
40328 3.0

UR PLUS
REF. o
40310 1.2
40311 1.4
40312 17
40313 18
40314 1.9
40316 2.2
40317 2.5
40318 3.0

40370 1.4

SERIE
FLASH
BAIXA FLASH/M
PRESSAO REF. o
40375 1.4
40376 14

G1-G1/SP

REF. o
SER'E 40380 1.9

40381 29
SPECIAL pre e

G1/T
G1/T SP
REF. o
40385 19

40386 2.2

40387 2.5

40395 1.7

Jogo de juntas inclui: molas, anilhas, valvula de ar para pistolas de pintura

Model REF.

10010/10011 todos os modelos 40761
9011 todos os modelos 40775
9010 todos os modelos 40770
6000 todos os modelos 40776
6010 SP todos os modelos 40777
OM - IM 40730
IM - SP 40732
UR/S PLUS- URPLUS 40733
ES/RV 40715

-

OQe.

Modelo REF.

ES 40716
RE 40717
GRAPHIQUE 40720
RD 40730
BP 40750
FLASH 40751
G1-G1/T 40780

G1SP-G1/TSP 40781
. 4‘
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PECAS DE SUBSTITUICAO

RESERVATORIOS SUPERIORES: Nylon e Aluminio (M 12x1)

NYL. 680 cc Ref. 52010

Reservatério em nylon 680 cc - Peso: 215 g

Adequado para os modelos:

10011 (todos os modelos)

9011 (todos os modelos)

6011 (todos os modelos)

oM

RD

UR/S PLUS =

NYL. 250 cc Ref. 52012

Reservatorio em nylon 250 cc - Peso: 115 g

Adequado para os modelos:
OM GREEN

oM

UR/S PLUS

ALU. 750 cc Ref. 52005

Reservatorio em aluminio 750 cc - Peso: 170 g T

Adequado para os modelos:

10011 (todos os modelos)

9011 (todos os modelos)

6011 (todos os modelos)

OM GREEN -
om 1
PRIMA

UR/S PLUS

ALU. 500 cc Ref. 52007

Reservatorio em aluminio 500 cc - Peso: 116 g

Adequado para os modelos:
10011 (todos os modelos)
9011 (todos os modelos)
6011 (todos os modelos)
OM GREEN

oM

UR/S PLUS

Reservatorios mod. Graphique

Reservatério em vidro 20 cc - Peso 30 g Ref. 52039 l ' H,

Reservatorio em aluminio anodizado 4 cc - Peso 10 g Ref. 51040
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PECAS DE SUBSTITUICAO

RESERVATORIOS SUPERIORES: Nylon e Aluminio (M 8x0.75)

NYL. 250 cc Ref. 52030

Reservatorio em nylon 250 cc - Peso: 115 g

Adequado para os modelos:
ES

ES/RV

RE

NYL. 75 cc Ref. 52032

Reservatorio em nylon 75 cc - Peso: 54 g

Adequado para os modelos:
ES

ES/RV

RE

ALU. 125 cc Ref. 52036

Reservatdrio em aluminio 125 cc - Peso: 170 g

Adequado para os modelos:
ES

ES/RV

RE

RESERVATORIOS PRESSURIZADOS para produtos de alta densidade

Reservatorio pressurizado-9011 HD

Reservatorio em nylon 680 cc, com regulador de pressao de entrada de ar [
na pistola, com mandémetro. Para produtos de alta densidade, como latex,
poliuretano, gel de revestimento, tixotrépicos, etc.

Peso: 560 g Ref. 52054

Reservatdrio em aluminio 1000 cc, com regulador de pressao de entrada de \\ /

ar na pistola, com manémetro. Para produtos de alta densidade, como latex, W -
poliuretano, gel de revestimento, tixotropicos, etc. (B
Peso: 560 g -

Ref. 52053 .
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PECAS DE SUBSTITUICAO

RESERVATORIOS AUTOCLAVE para pistolas de pintura

ALU. 1000 cc

Reservatdério em aluminio polido 1000 cc com tampa

Peso: 370 g Ref. 51002
Reservatério em aluminio polido 1000 cc

Peso: 171 g Ref. 20100102083
Jogo de 5 juntas para reservatério autoclave Ref. 90119

Adequado para os modelos:
10010 HVLP

10010 HTE

9010 HVLP

9010 HTE

6010 HVLP

6010 HTE

M

UR PLUS

RESERVATORIOS BAIONETA para pistolas de pintura

ALU. 1000 cc

Reservatério em aluminio anodizado 1000 cc com tampa

Peso: 171 g Ref. 51009
Reservatorio em aluminio anodizado 1000 cc
Peso: 116 g Ref. 20100568183

Adequado para os modelos:
10010 HVLP

9010 HVLP

6010 HVLP

ALU. 1000 cc

Reservatoério em aluminio polido 1000 cc com tampa

Peso: 300 g Ref. 51020
Reservatorio em aluminio polido 1000 cc

Peso: 116 g Ref. 20100568083
Jogo de 5 juntas para reservatorio baioneta Ref. 90120
Adequado para os modelos:

10010 HTE M

9010 HTE PRIMA

6010 HTE UR PLUS
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PECAS DE SUBSTITUICAO

RESERVATORIOS BAIONETA em aco inox

1000 cc aco inox

Reservatorio em aco inox 1000 cc com tampa

Peso: 650 g Ref. 51030
Reservatdrio em aco inox 1000 cc

Peso: 171 g Ref. 1011094
Jogo de 5 juntas para reservatorio baioneta em aco inox Ref. 90132

Adequado para os modelos:
9010 ECOMIX

G1

G1/T

RESERVATORIOS

ALU. 1000 cc - FLASH Ref. 20101044084

Reservatério em ago inox 1000 cc
Peso: 196 g

ALU. 1000 cc - BP

Reservatério em aco inox 1000 cc
Peso: 124 g Ref. 20101044083

Jogo de 5 juntas para reservatorio Ref. 90126
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ACESSORIOS e pintura

Acessorios profissionais para trabalhos em carrocarias, garantem maxima eficiéncia e praticidade,
demonstrando que todos os detalhes sao importantes para trabalhos de qualidade. Uma gama completa, desde
reguladores a mascaras, vestuario a equipamentos de protecéo individual, tubos especificas para cabines de
pintura e filtros de tinta. Tudo concebido e fabricado pela Walmec exclusivamente para profissionais.

esesessee OCULOS

Ergonémicos e com peso
reduzido, garantem maxima
FILTRO EM PAPEL seguranga durante o trabalho.
Filtro pratico, eficiente e
descartavel para a correta
filtragem da tinta.

o o ’o...
o.... o...
LLYS %o,
Q...
MASCARAS
A prova de carvao ativo ou
poeira, oferecem protegédo
respiratéria adequada.
CAPACETE

Com mascara, visor e
regulador  interno  de
ar; essencial para a
seguranga do profissional

na cabine de pintura. 00 0® SUPORTE

Suporte para pistola com
reservatério superior.

e0000000 !.....0

LUVAS

Em latex, resistentes a tintas
e solventes, permitem que
o profissional trabalhe em
condig¢des totalmente limpas.
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ACESSORIOS DE PINTURA

Regulador Ref. 90105

Regulador do fluxo de ar com mandémetro de vidro e caixa metalica para
aplicar na entrada de ar da pistola

Mandémetro: 0 - 10 bar

Entrada de ar: 1/4” U compativel com varias entradas 1/4”

Embalagem: 1 unid.
Peso: 150 g

Regulador Ref. 90106

Regulador do fluxo de ar a aplicar na entrada de ar da pistola
Entrada de ar: 1/4” U compativel com varias entradas 1/4”

Embalagem: 1 unid.
Peso: 75 g

Manometro Ref. 61306

Mandémetro de substituicao para regulador do fluxo de ar
Ligacao: M 1/8”
Diametro: 40 mm

Pressao de servico: 0 - 10 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 70 g

Capacete Ref. 50400

Equipamento de protecéo aprovado que consiste em:

- capacete com visor com ventilagao interna,

- aviso sonoro de queda de pressao, Embalagem: 1 unid.
- tubo de poliuretano para ligagéo a pistola, Peso: 1,2 Kg

- kit de filtragem com filtros de carvao,

- cinto,

- 2 peliculas adesivas de substituicéo para visor,

- aprovado pela CE0194 - conforme a norma EN1459N:2005 classe A

Mascara com 2 filtros Ref. 50410

Mascara de protecao com 2 filtros de carvao ativo
- Cumpre as normas CE, diretiva 89/686/CE
Embalagem: 1 unid.

Peso: 320 g
Filtro de substituicao para Ref. 50410 - Peso 100 g Ref. 50411
Mascara com 1 filtro Ref. 50416

Mascara de protecao com 1 filtro de carvao ativo
- Cumpre as normas CE, diretiva 89/686/CE
Embalagem: 1 unid.

Peso: 280 g

Filtro de substituicao para Ref. 50416 - Peso 100 g Ref. 50417
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ACESSORIOS DE PINTURA

Mascara de pintura Ref. 50418

Mascara com filtro de carvao ativo FFP2S, adequada para pintura.

Embalagem: 10 unid.
Peso: 260 g

Mascara contra poeira Ref. 50419

Mascara contra poeira FFP1.

Embalagem: 50 unid. pe
Peso: 160 g ‘

Oculos Ref. 50420

Oculos de protecdo V-Maxx com lentes AC + 2 tampas para lentes

Embalagem: 5 unid.
Peso: 375 g

Luvas Ref. 50421

Luvas para pintura em latex, nao esterilizadas.
Resistentes a tintas e solventes.

Embalagem: 50 unid.

Peso: 2 Kg

Tamanho unico

Suporte magnético Ref. 60130/A

Suporte magnético para pistolas de pintura com reservatério superior.
Também pode ser afixado a superficies nao-ferrosas através dos parafusos
fornecidos.

Caracteristicas: ago pintado

Embalagem: 1 unid.
Dimensdes cm: L 20 x P 14.5 x H 23.2 cm
Peso: 1.5 Kg

Suporte Ref. 60149 ==

Suporte para pistolas de pintura com reservatério superior. Simples,
estavel e ergondmico, adequado para qualquer pistola.
Caracteristicas: ago galvanizado

Embalagem: 1 unid. |

Dimensdes cm: L 13 x P 20 x H 29 cm
Peso: 390 g —_—
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ACESSORIOS DE PINTURA

Filtro Ref. 90111

Filtro de purga de vapor com componente de enchimento e valvula de =

libertacé@o de vapor a instalar na entrada da pistola de pintura. \."
|
J

Embalagem: 1 unid.
Peso: 100 g

Filtro

Filtro completo malha 100 (750 pm) para pistolas

de pintura a pressao, versao* F/M 3/8" Ref. 60097 >
Filtro completo malha 100 (750 pm) para pistolas \'/
de pintura a pressao, versao* F/M 1/4” Ref. 60098
Filtro completo malha 100 (750 pm) para Ref. 60097 ** Ref. 412012 ;é
* Embalagem: 1 unid.  ** Embalagem: 1 unid.

Peso: 50 g Peso: 25 g
Filtro Ref. 90112
Filtro de tinta em aco inox malha 2000 (160 pym) a fixar ao tubo de succéo s
de pistolas de pintura com reservatério inferior. g

Embalagem: 10 unid.
Peso: 50 g

Filtro Ref. 90113**

Filtro de tinta em nylon a fixar ao tubo de succao de pistolas de pintura
com reservatorio inferior.
** Especifique: malha 5000 - 7000 - 10000 (90 pm-75 pm-60 pm)

Embalagem: 10 unid.
Peso: 65 g

Filtro Ref. 90114/A

Filtro de tinta em nylon malha 2000 (160 um) a fixar
ao tubo de succao de pistolas de pintura com reser-
vatorio superior para retoques

Embalagem: 10 unid.
Peso: 40 g

Filtro Ref. 90115**

Filtro em nylon para tinta
**Especifique: malha 2000 - 5000 - 7000 - 10000 - 15000 - 17000
(160 pm-90 pm-75 pm- 60 pm-45 pm-40 pm) ]-

Embalagem: 10 unid.
Peso: 300 g
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ACESSORIOS DE PINTURA

Filtro em papel

Filtro em papel descartavel.

Versao malha 1000 (190 pm) Ref. 90146.10
Versao malha 2500 (125 pm) Ref. 90146.25

=

Embalagem: 250 unid.
Peso: 1.473 Kg

Viscosimetro Ref. 90116

Copo viscosimetro “FORD 4” para testar a viscosidade da tinta.

Embalagem: 3 unid.
Peso: 270 g

Protetor para manometro
de 39 a43 mm Ref. 90128/A

a partir de 63 mm Ref. 90129/A

Protetor transparente para mandmetro a prova de impactos e tinta, lavavel
com solvente.

Embalagem: 10 unid.

Peso: 10 g

Bico com manometro Ref. 90124**

Bico com mandémetro para pistolas de pintura 9010-9011 HVLP. Para
verificar a pressao efetiva do ar na saida do espalhador.

Mandémetro: 0 - 2.5 bar

Peso: 270 g

Bico@:1.0-13-15-17-19-22-25
Embalagem: 3 unid.
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Ideais para a utilizacao de grandes quantidades de produto, sugeridas para a industria da madeira, carpintaria,
pintura industrial, para aplicacédo de colas de vinil e neopreno, alcatrdo, pastas e liquidos abrasivos.
Considerando as dimensdes o produto pode ser vertido diretamente no reservatério ou colocado dentro do
seu proprio recipiente para evitar a limpeza. Nao possuem requisitos especiais de manutengao.

Uma bomba de baixa presséo 30 I/min. foi incluida na gama para facilitar o trabalho em grandes superficies,
ideal para qualquer tipo de utilizacao.

Encaixe para 2 pistolas
de pintura, para maxima
eficiéncia de produgao
no local de trabalho.

Volante de elevada
capacidade vedante,
com junta toroidal na

tampa.

Valvula de seguranca
certificada em latdo com
descarga automatica da

pressao a 3 bar.

Com tratamento
eletroforese preto para
garantir a maxima
resisténcia, mesmo com
depositos de tinta ou
solvente.




Ref. 90015

Reservatodrio e passagens de fluido: ago inox
Regulador de pressao do produto
Acoplamento para 1 pistola

Ligacao de saida de ar: M 1/4”
Ligacao de saida de produto: M 1/4”
Capacidade do reservatorio: 9 |
Peso: 4 Kg

Ref. 90020

Reservatodrio e passagens de fluido: ago inox
Regulador de pressao do produto
Acoplamento para 1 pistola

Ligacao de saida de ar: M 1/4”
Ligacao de saida de produto: M 1/4”
Capacidade do reservatério: 18 |
Peso: 4.5 Kg

Ref. 90018

Reservatdrio interno amovivel: aluminio

Valvula de seguranca e regulador de pressao do produto
Acoplamento para 1 pistola

Sistema de lavagem rapida dos tubos de produtos

Tampa: aluminio, superficie tratada com cataforese preta, fecho com 4 tirantes
Recipiente: aco tratado com cataforese preta

Unides e componentes internos: aco inox

Ligacao de saida de ar: M 1/4”
Ligacao de saida de produto: M 1/4”
Capacidade do reservatério: 5.5 |
Peso: 13.5 Kg

Ref. 90018PL

Valvula de seguranca e regulador de pressao do produto

Acoplamento para 1 pistola de pintura

Saida de material na parte inferior do reservatorio: para produtos densos
Tampa: aluminio, superficie tratada com cataforese preta, fecho com 4 tirantes
Recipiente: aco tratado com cataforese preta

Unides e componentes internos: ago inox

Ligacao de saida de ar: M 1/4”
Ligacéo de saida de produto: M 1/4”
Capacidade do reservatoério: 10 |
Peso: 14.5 Kg

Utilizagao recomendada:

= i il (A

Utilizagdo recomendada:

= &l [/

Utilizacdo recomendada:

= i &l A

Utilizacdo recomendada:

= i &l (A
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Ref. 90019

Reservatério interno amovivel: polietileno *Ref. 90019/CE
Reservatorio: cataforese preta, com tampo reforcado

Valvula de seguranca e regulador de pressao do produto

Acoplamento para 2 pistolas de pintura

Sistema de lavagem dos tubos de produtos

Misturador de produto: manual

Tampa: ago, superficie tratada com cataforese preta, fecho com 5 tirantes com
junta toroidal na tampa, equipado com torneira em ago zincado

Unides e componentes internos: ago inox

Ligacao de saida de ar: M 1/4”- Ligacao de saida de produto: M 1/4”
Capacidade do reservatorio: 16 |
Peso: 34 Kg *Opcional: cumpre as normas CE

Ref. 90019PL

*Ref. 90019/PL/CE

Reservatorio: cataforese preta, com tampo reforcado

Valvula de seguranca e regulador de pressao do produto

Acoplamento para 2 pistolas de pintura

Misturador de produto: manual

Saida de material no fundo do reservatério: para produtos densos

Tampa: aco, superficie tratada com cataforese preta, fecho com 5 tirantes com junta
toroidal na tampa, equipado com torneira em ago zincado para adicionar produto
UniGes e componentes internos: ago inox

Ligacao de saida de ar: M 1/4”- Ligacao de saida de produto: M 1/4”
Capacidade do reservatoério: 24 |
Peso: 33 Kg *Opcional: cumpre as normas CE

Ref. 90019AP

Reservatério interno amovivel: polyethylene *Ref. 90019/AP/CE
Reservatorio: cataforese preta, com tampo reforgcado

Valvula de seguranca e regulador de pressao do produto

Acoplamento para 2 pistolas de pintura

Sistema de lavagem rapida dos tubos de produtos

Misturador de produto: pneumatico

Tampa: ago, superficie tratada com cataforese preta, fecho com 5 tirantes com
junta toroidal na tampa, equipado com torneira em ago zincado para adicionar
produto

Ligacao de saida de ar: M 1/4”- Ligacao de saida de produto: M 1/4”
Capacidade do reservatorio: 16 |
Peso: 38.5 Kg *Opcional: cumpre as normas CE

Ref. 90050

Bomba de baixa pressao equipada com REGULADOR DE PRESSAO DE
DIAFRAGMA DUPLO.
Para todos os tipos de tintas, primers, cores e acabamentos

Presséo de servico: Max. 6 bar
Consumo de ar: Max. 30 I/min
Peso: 19 Kg

Utilizagao recomendada:

= il

Utilizagao recomendada:

& il

Utilizacdo recomendada:

=Sl

Utilizagcdo recomendada:

= allf



BALDES DE PINTURA

Tubo dupla

Tubo em borracha preta para ar comprimido 6x14
Tubo Rilsan transparente para produto 8x10

Versdao 7 m - Peso 1.6 Kg Ref. 90032
Versdo 10 m - Peso 2.3 Kg Ref. 90035
Versdo 14 m - Peso 3.2 Kg Ref. 90034

Ligacao: F1/4” na tubo de produto-baioneta na tubo de ar
Embalagem: 1 unid.

Tubo dupla

Tubo flexivel bicolor em borracha SBR/EPDM
Tubo azul para ar comprimido 6x13
Tubo vermelha para produto 6x13

Versdo 10 m Ref. 90036

Verséo7 m Ref. 90037

Ligacao ar/produto: F1/4”
Peso: 3.3-2.4 Kg
Embalagem: 1 unid.

Reservatorio em aluminio Ref. A008051

Reservatodrio interno em aluminio para SSP 24 e SSP 24 AP

Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.3 Kg

Rodizios Ref. 90025

Kit com 4 rodizios para SSP10 e SSP24

Embalagem: 4 unid.
Peso: 1.95 Kg
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Concebidos e fabricados para utilizagao profissional, encontram-se divididos em 4 grandes grupos: série
PROFI, série PA/4N, série SOFT e a nova e moderna série PA/6.

Sempre funcionais e fidveis, agora também atendem as necessidades dos clientes mais exigentes com
versdes melhoradas pelo design moderno e inovador.

O novo PA/6 comprova isso, combinando qualidade funcional com um design exclusivo através da impressao
da marca no punho em borracha suave.

A ampla gama de bicos disponiveis tornam os sopradores Asturomec® flexiveis e adequados para uma
utilizagdo mais especifica.

Toda a série esta equipada com valvula de distribuicao progressiva.

Corpo niquelado com
impressao da marca no
punho em borracha suave
para manuseamento
confortavel.

O PA/6 representa o
futuro da Asturomec.

O que distingue os
nossos sopradores é o
facto de dosearem com

precisao e fiabilidade

a quantidade de ar

utilizada.

e

\f

Materiais inovadores
como o nylon
transparente que
caracteriza este
soprador.

9 modelos disponiveis
para atender as
necessidades especificas
dos profissionais. Um
soprador que representa
anossa marca e
fiabilidade.




EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO SOPRADORES

PROFI Ref. 50000

Soprador profissional.

Valvula de regulagéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox
Entrada de ar: M 1/4” com ligagao rotativa FF

Corpo: hostaform C®

Ponta: 150 mm curva Utilizagao recomendada:
=

Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar ”] [E]

Embalagem: 6 unid.

Peso: 845 g

PROFI Ref. 50001

Soprador profissional.

Valvula de regulagéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox
Entrada de ar: M 1/4” com ligagéao rotativa FF

Corpo: hostaform C®

Ponta: 300 mm extra longa

Utilizacdo recomendada:

Pressé&o de servigo: 1.0 - 6.0 bar ! @

Embalagem: 1 unid.
Peso: 165 g

PROFI Ref. 50003

Soprador profissional com bico em borracha anti-riscos.
Valvula de regulagéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox
Entrada de ar: M 1/4” com ligagéao rotativa FF

Corpo: hostaform C®

Ponta: 150 mm extra longa

Utilizagao recomendada:

Presséo de servigo: 1.0 - 6.0 bar =
Embalagem: 6 unid. . ﬁ] @
Peso: 870 g

PROFI Ref. 50004

Soprador profissional.

Valvula de regulagao ajustavel do fluxo com mola em ago inox
Entrada de ar: M 1/4” com ligagéao rotativa FF

Corpo: hostaform C®

Ponta: 1 m em cobre flexivel

~ . Utilizagao recomendada:
Presséo de servigo: 1.0 - 6.0 bar

Embalagem: 1 unid. ﬁ [E]
Peso: 270 g
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO SOPRADORES

PROFI Ref. 50005

Soprador profissional para atomizacéao de liquidos, lavagem, desengordurar e
lubrificar com nafta e diesel.
Vélvula de regulagéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox

Entrada de ar: M 1/4” com ligagao rotativa FF
Corpo: hostaform C® Utilizacao recomendada:

Tubo: da3m —
o [

Presséo de servico: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 295 g

PROFI Ref. 50006

Soprador profissional com bico silenciado em conformidade com as normas CE.
Nivel sonoro inferior a 80 DbA

Vélvula de regulacao ajustavel do fluxo com mola em ago inox

Entrada de ar: M 1/4” com ligagao rotativa FF

Corpo: hostaform C®

Ponta: 150 mm curva

Utilizacao recomendada:

o T

Presséo de servico: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 6 unid.
Peso: 920 g

PROFI Ref. 50007

Soprador profissional com bico Venturi para aumentar o volume de saida de

ar.

Valvula de regulacgéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox

Entrada de ar: M 1/4” com ligagao rotativa FF

Corpo: hostaform C®

Ponta: 150 mm curva Utilizacao recomendada:

=
Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar ﬁ @

Embalagem: 1 unid.
Peso: 155 g

PROFI Ref. 50008

Soprador profissional com bico de seguranca anti-fragmentacéo.
Valvula de regulacgéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox

Entrada de ar: M 1/4” com ligagao rotativa FF
Corpo: hostaform C®
Ponta: 150 mm curva

~ . Utilizacao recomendada:
Presséo de servico: 1.0 - 6.0 bar

Embalagem: 1 unid. ﬁ @
Peso: 160 g 1

40



EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO SOPRADORES

PROFI Ref. 50009

Soprador profissional com bico de seguranca em conformidade com as
normas OSHA (USA).

Vaélvula de regulagéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox
Entrada de ar: M 1/4” com ligagao rotativa FF

Corpo: hostaform C® Utilizagao recomendada:
Ponta: 150 mm curva /_&
0t

Presséo de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 150 g

PA/6 Ref. 50065

Soprador com valvula de distribuicao progressiva do fluxo.

Corpo: metal niguelado polido com impressao da marca no punho em
borracha suave

Bico: curto

Utilizacao recomendada:
Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar

Embalagem: 10 unid. @
Peso: 2.38 Kg '1]

PA/6L - PA/6LL

Soprador com valvula de distribuicao progressiva do fluxo.
Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em
borracha suave

Ponta: 150 mm direita - versao PA/6L (¥) Ref. 50066

Ponta: 300 mm direita - versao PA/6LL (**) Ref. 50067

Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 254 g - (**) Peso: 274 g

Utilizagao recomendada:

o () By

PA/6CV Ref. 50068

Soprador com valvula de distribuicao progressiva do fluxo.

Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em
borracha suave

Bico: Venturi, para aumentar o volume de saida de ar

Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar Utilizagdo recomendada:
Embalagem: 1 unid.

Peso: 271 g ﬁ [E]
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO SOPRADORES

PA/4N Ref. 50047

Soprador com valvula de distribuicao progressiva do fluxo.
Corpo: nylon
Bico: curto

) Utilizagao recomendada:
Press&o de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 10 unid. ' @ @

Peso: 1.9 Kg

Soprador com valvula de distribuigéo progressiva do fluxo

PA/4NL - PA/4NLL
Corpo: nylon

Ponta: 150 mm direita - versao PA/4NL (*) Ref. 50048 }

Ponta: 300 mm direita - versédo PA/4NLL (**) Ref. 50049

Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar Utilizagao recomendada:
Embalagem: 1 unid.

(*) Peso: 200 g - (**) Peso: 225 g @ @

PA/4NP Ref. 50050

Soprador com agulha especifica para encher bolas
Vélvula de regulacéo ajustavel do fluxo com mola em ago inox
Corpo: nylon

b
Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 5 unid.
Peso: 1.9 Kg

PA/4ANT Ref. 50071

Soprador com valvula de distribuicao progressiva do fluxo.
Corpo: nylon transparente
Bico: curto

X
ey
&

Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 10 unid.
Peso: 1.9 Kg

Utilizagao recomendada:

o () By
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO SOPRADORES

PA/4NTL - PA/4NTLL

Soprador com valvula de distribuicao progressiva do fluxo.
Corpo: nylon transparente

Ponta: 150 mm direita - versao PA/4NTL (*) Ref. 50072

Ponta: 300 mm direita - versdo PA/ANTLL (*¥) Ref. 50073

Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar Utilizacao recomendada:

Embalagem: 1 unid. i =
(*) Peso: 200 g - (**) Peso: 225 g '] [E]

¥

e

PA/4N - PA/4NT: SICURA

Soprador equipado com valvula de distribuicdo progressiva com bico anti-
fragmentacao e anti-riscos, nivel sonoro norma CE, seguranga OSHA (USA)
Corpo: em nylon/ nylon transparente

versao nylon PA/4N SICURA (*) Ref. 50046

versao nylon transparente  PA/4ANT SICURA (*¥) Ref. 50070

4

Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 5 unid.
(*) Peso: 1.8 Kg - (**) Peso: 2.0 Kg

Utilizagao recomendada:

L () By

SOFT Ref. 50020

Soprador de dimensdes extremamente reduzidas (105 x 25 mm). Equipado
com valvula de distribuicao progressiva.

Corpo: borracha

Ligacdo: F1/4”

- Utilizagao recomendada:
Presséo de servigo: 1.0 - 6.0 bar =
Embalagem: 1 unid. ﬁ] @

Peso: 60 g

SOFT Ref. 50026

Soprador de dimensdes extremamente reduzidas (105 x 25 mm). Equipado
com valvula de distribuicao progressiva.

Corpo: borracha

Ligacdo: M1/4” with 4 m polyurethane spiral air tubo

~ ] Utilizacao recomendada:
Presséo de servigo: 1.0 - 6.0 bar

Embalagem: 1 unid. @
Peso: 180 g
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO SOPRADORES

BICO ESPECIAL Ref. 90150

Bico de seguranca OSHA, peca de substituigado para PROFI ref. 50009.
Compativel com:

PROFI ref. 50000

PROFI ref. 50001

PA/6L ref. 50066 ———— Utilizacao recomendada:
PA/BLL ref. 50067 w —

PA/4NL ref. 50048 > ) ) @
PA/ANLL ref. 50049

PA/ANTL ref. 50072

PA/ANTLL ref. 50073

Embalagem: 5 unid.

Peso: 300 g

BICO ESPECIAL Ref. 90151

Bico anti-fragmentacgéao, peca de substituicdo para PROFI ref. 50008.
Compativel com:

PROFI ref. 50000

PROFI ref. 50001 In_

PA/6L ref. 50066 Utilizagao recomendada:
PA/6LL ref. 50067 )

PA/4ANL ref. 50048 ~

PA/4NLL ref. 50049 @

PA/4ANTL ref. 50072

PA/ANTLL ref. 50073

Embalagem: 2 unid.
Peso: 90 g

BICO ESPECIAL Ref. 90152

Bico VENTURI, peca de substituicédo para PROFI ref. 50007.
Compativel com:

PROFI ref. 50000

PROFI ref. 50001

PA/6L ref. 50066 m

PA/6LL ref. 50067 Utilizacao recomendada:
PA/ANL ref. 50048 —
PA/ANLL ref. 50049 ~l @
PA/ANTL ref. 50072

PA/ANTLL ref. 50073

Embalagem: 5 unid.

Peso: 225 g

BICO ESPECIAL Ref. 90153

Bico silenciado em conformidade com as normas CE,
peca de substituicdo para PROFI ref. 50006.
Compativel com:

PROFI ref. 50000

PROFI ref. 50001

PA/6L ref. 50066

PA/6LL ref. 50067

PA/4NL ref. 50048 ﬁ‘
PA/4NLL ref. 50049 X @
PA/ANTL ref. 50072

PA/ANTLL ref. 50073

Embalagem: 5 unid.
Peso: 375 g
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO SOPRADORES

BICO ESPECIAL Ref. 90154

Bico atomizador e tubo 3 m, pega de substituicao para PROFI ref. 50005.
Compativel com:

PROFI ref. 50000

PROFI ref. 50001

PA/6L ref. 50066 Utilizagao recomendada:
PA/6LL ref. 50067 —

PA/4ANL ref. 50048 @

PA/ANLL ref. 50049

PA/ANTL ref. 50072

PA/ANTLL ref. 50073

Embalagem: 1 unid.
Peso: 170 g

BICO ESPECIAL Ref. 90155

Bico anti-riscos, pega de substituicao para PROFI ref. 50003.
Compativel com:

PROFI ref. 50000

PROFI ref. 50001

PA/6L ref. 50066 Utilizacao recomendada:
PA/6LL ref. 50067

PA/ANL ref. 50048 ~j

PA/ANLL ref. 50049 @

PA/ANTL ref. 50072

PA/ANTLL ref. 50073

Embalagem: 5 unid.
Peso: 125 g

BICO ESPECIAL Ref. 901025

Bico em cobre flexivel 1 metro, peca de substituicdo para PROFI ref. 50004.

Embalagem: 1 unid.
Peso: 180 g

Utilizagao recomendada:

L
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Precisos e fiaveis, sempre foram um instrumento de medicao selecionado e apreciado pelos profissionais
mais exigentes e pelos amantes de bricolage.

Desde o lendario PG/S ao novo PG/PRO, o resultado de anos de pesquisas técnicas, funcionais e estéticas
associados a décadas de experiéncia neste setor, a gama de punhos de encher pneus da Asturomec® é a
mais completa e profissional do mercado.

Instrumentos de precisdo com mandémetros de alta qualidade, equipados com VALVULA DE SEGURANCA
que evita oscilagdes da agulha durante a utilizacao, desligando-a da linha de ar durante o enchimento.
Disponivel na versao CEE/OM, em conformidade com a diretiva CE D96 18.08.02 nr. 71/316 para punhos de
encher pneus e pistola (verificar Primeiro).

Prumo standard
conforme diretiva CE.

Prima o botao para
uma libertacéao
precisa, prima e rode
(1/4 volta) para
libertacdo rapida

completa.

Sistema profissional PVS
(sistema de visualizagao
da pressao), que exibe
0 aumento de pressao a
partir dessa leitura, sem
que a agulha retorne a
zero para proporcionar
alta precisao e eficiéncia.

Novo MAFRAN C com
excelente elasticidade e
resisténcia a abraséo.



EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO PUNHOS DE ENCHER PNEU

PG PRO CEE/OM Ref. 50180/0

Punho de encher pneus profissional com homologacao CE.

Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Corpo: latdo niquelado, Punho em Marfran C anti-derrapante e anti-choque
Alavanca: carga de pressao Unica em ago inox

Botao de libertacao bidirecional: rapido ou regulacao

Sistema de leitura de pressao PVS

Mandémetro: didm.. 80 mm Com homologacéao CE - amplitude 0-10 bar
Comprimento do tubo: 1 m

Utilizagao recomendada:

Presséao de servico: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 910 g

PG/G PRO CEE/OM Ref. 50181/0

Punho de encher pneus profissional com homologacao CE, para rodas
duplas ou com raios.

Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Ponteira em latédo, 30 cm comprimento

Corpo: latao niquelado, punho em Marfran C anti-derrapante e anti-choque
Alavanca: carga de pressao unica em ago inox

Botéo de libertacéo bidirecional: rapido ou regulagéo ”
Sistema de leitura de pressao PVS <o
Manoémetro: diam. 80 mm com homologagéo CE - amplitude 0-10 bar

Comprimento do tubo: 1 m

Utilizagcao recomendada:

Presséo de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.02 Kg

PG PRO Ref. 50182

Punho de encher pneus profissional.
Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Corpo: latéao niquelado, punho em Marfran C anti-derrapante e anti-choque
Alavanca: carga de pressao Unica em ago inox

Botao de libertacao bidirecional: rapido ou regulacéao

Sistema de leitura de pressao PVS

Mandémetro: diam.. 80 mm - amplitude 0-10 bar

Comprimento do tubo: 1 m

Presséo de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 800 g

PG/G PRO Ref. 50183

Punho de encher pneus profissional, para rodas duplas ou com raios.
Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Ponteira em latdo, 30 cm comprimento

Corpo: latdo niquelado, punho em Marfran C anti-derrapante e anti-choque
Alavanca: carga de pressao Unica em ago inox

Botao de libertacao bidirecional: rapido ou regulacao

Sistema de leitura de pressao PVS

Mandémetro: diam.. 80 mm - amplitude 0-10 bar ”
Comprimento do tubo: 1 m <o

Utilizagao recomendada:

Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 930 g
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO PUNHOS DE ENCHER PN

PG/S CEE/OM Ref. 50108/0

Punho de encher pneus com homologacéao CE.

Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Corpo: nylon

Alavanca: operacgéo Unica com alavanca de dupla agao (enchimento e libertacao)
Manoémetro: diam. 63 mm Com homologagéo CE - amplitude 0-10 bar
Comprimento do tubo: 80 cm

Utilizagao recomendada:

= B

Presséo de servico: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 460 g

PG/SG CEE/OM Ref. 50109/0

Punho de encher pneus com homologacao CE, para rodas duplas ou com raios.
Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Ponteira em latdo, 30 cm comprimento

Corpo: nylon

Alavanca: operacéo Unica com alavanca de dupla agéao (enchimento e libertagao)
Mandémetro: diam. 63 mm Com homologagéo CE - amplitude 0-10 bar

Comprimento do tubo: 80 cm

Pressao de servigo: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 590 g

PG/S Ref. 50106

Punho de encher pneus.
Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Corpo: nylon

Alavanca: operagédo Unica com alavanca de dupla agéo (enchimento e libertagao)
Manoémetro: diam. 63 mm escala dupla bar/psi

Comprimento do tubo: 80 cm

Utilizacao recomendada:

= [Py

Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 440 g

PG/SG Ref. 50107

Punho de encher pneus, para rodas duplas ou com raios.
Valvula de seguranca para protecao do manémetro

Ponteira em latdo, 30 cm comprimento

Corpo: nylon

Alavanca: operacéo Unica com alavanca de dupla agao (enchimento e libertagao)
Mandmetro: diam. 63 mm escala dupla bar/psi

Comprimento do tubo: 80 cm

Utilizacao recomendada:

o= B

Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 570 g
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO

CP

Mandémetro para verificagao da pressao - escala dupla bar/psi Ref. 50120

Mandémetro para verificagéo da pressao - escala Unica bar  Ref. 50120/BAR

Mandémetro: diam. 63 mm
Embalagem: 1 unid.
Peso: 260 g

PONTEIRAS

Vers&o poliamida + fibra de vidro - diam. 6 mm - Peso 560 g Ref. 50121
Versao poliamida + fibra de vidro - diam. 8 mm - Peso 560 g~ Ref. 50134
Versao latao torneado - diam. 6 mm - Peso 660 g Ref. 50127
Vers&o latao torneado - diam. 8 mm - Peso 660 g Ref. 50128
Ponteira com véalvula PRESTA, PRESTA HIGH, PRESTA HIGH

PLUS - utilizagao: para bicicletas de corrida - Peso 685 g Ref. 50132

Embalagem: 25 unid.

PONTEIRAS

Ponteira em latdo especial GEM para rodas duplas ou com raios,
compativel com magueiras diam. 6/8 mm

Versao longa 300 mm - completa com punho (*) Ref. 50123
Versao longa 200 mm (**) Ref. 50122
Embalagem: 3 unid.

(*) Peso: 460 g - (**) Peso: 290 g

KIT PONTEIRAS Ref. 50125

Kit 3 ponteiras
Material: latdo/aco
Utilizagao: bicicletas, balsas, bolas

Embalagem: 1 unid.
Peso: 40 g

PUNHOS DE ENCHER PNEU

Utilizagao recomendada:

= Py

Utilizacao recomendada:

= Py

Utilizagao recomendada:

= Py

Utilizagao recomendada:

s Py
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PISTOLAS DE LAVAGEM

Pistolas concebidas especificamente para lavar, lubrificar, desengordurar, pulverizar, desinfetar e
descontaminar em varios setores: das oficinas a industria, da construgéo e dos estaleiros navais a agricultura,

garagens, oficinas de carrocgarias e bricolage.

REGULAQAO
Botéo de regulagéo e
bloqueio do fluxo de ar

PONTEIRA
Em latéo niquelado

com bico atomizador
ajustavel, extra longa
(300 mm) para N4/S
SUPER e longa (200
mm) para as outras
versoes.

para ajustar a quantidade
(N4/S SUPER).

N4/S SUPER
Ref. 50171

RESERVATORIO
Reservatdrio tipo
baioneta com abertura

ampla para enchimento
pratico com liquido ou
nafta.
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO PISTOLAS DE LAVAGEM

N4/S SUPER Ref. 50171

Pistola de lavagem profissional adequada para qualquer tipo de utilizagcao, o
fluxo de ar pode ser bloqueado na quantidade pretendida.

Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: aluminio

Bico atomizador ajustavel: latdo niquelado

Ponta: latédo niquelado - 300 mm comprimento

Abertura de enchimento: diam. 8.5 cm

Utilizagao recomendada:

& i &l By

Pressao de servigo: 2.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.08 Kg

N4/S Ref. 50172

Pistola de lavagem profissional adequada para qualquer tipo de utilizagao.
Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: aluminio

Bico atomizador ajustavel: latédo niquelado

Ponta: latédo niquelado - 200 mm comprimento

Abertura de enchimento: diam 8.5 cm

Utilizagao recomendada:

& &l By

Presséo de servigo: 2.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 1 Kg

N4 Ref. 50173

Pistola de lavagem profissional adequada para qualquer tipo de utilizagao.
Reservatorio inferior tipo baioneta com fecho de rosca: 1000 cc aluminio
Corpo: aluminio

Bico atomizador ajustavel: latédo niquelado

Ponta: latédo niquelado - 200 mm comprimento

Abertura de enchimento: diam 8.5 cm

Utilizagao recomendada:

Presséo de servigo: 2.0 - 8.0 bar . @ @

Embalagem: 2 unid.
Peso: 1.51 Kg

> = -

LA Ref. 50165

Pistola para mistura de liquidos com ar comprimido.

Corpo: latao niquelado

Ligacdo de agua: encaixe para tubo 12 mm @ interno do tubo a apertar com cinta
Ajuste do fluxo de liquido através de valvula de esfera

Utilizagao recomendada:

Presséo de servigo: 4.0 - 8.0 bar

Embalagem: 1 unid. ' | @ @
Peso: 950 g Co- 'I

p

HYDROJET Ref. 50160

Pistola misturadora de liquidos com ar comprimido, equipada com 2 valvulas
independentes para dosear ar e liquido e alavanca de abertura progressiva
para regulagéo do fluxo.

Corpo: hostaform C®

Ligacéo de agua: encaixe para tubo 12 mm @ interno a apertar com cinta M1/4”

Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar @ @

Embalagem: 1 unid.
Peso: 440 g

1

Utilizagao recomendada:
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PISTOLAS JATO AREIA

Ideais para todas as tarefas que envolvem limpeza, raspagem, remogéao de ferrugem, tinta, mofo ou sujidade
persistente, preparagéo de materiais tais como madeira, ago, aluminio, plastico, etc...
Utilizadas em diversos setores: oficinas de carrogarias, industria e carpintaria.

52

BICO
Bico em ago temperado
cimentado de elevado
desempenho e ou em
carbono de tungsténio

para aplicacoes
altamente abrasivas.

TUBO
Tubo flexivel em
PVC resistente,
que se adapta aos
movimentos do
operador.

PUNHO
Novo punho niquelado
com borracha macia e

impressao da marca
para um manuseamento
confortavel.

PS/I
Ref. 50314



EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO PISTOLAS DE JATO DE AREIA

PS Ref. 50210

Pistola de jato de areia para trabalhos em grandes superficies.
Corpo: latao niquelado escovado

Bico: ago temperado cimentado @ 6 mm
Tubo: 2 m - didmetro 16x22
Utilizagcdo recomendada:
o
s
Pressao de servigo: 5.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.

Peso: 1.75 Kg
PS/S Ref. 50212

Pistola de jato de areia para trabalhos em grandes superficies.
Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: latdo niquelado escovado

Bico: aco temperado cimentado @ 6 mm

Utilizacdo recomendada:

& ]

Presséo de servigo: 5.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.15 Kg

PS/I Ref. 50314

Pistola de jato de areia para trabalhos em superficies de médias dimensdes.
Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em
borracha suave

Bico: ago temperado cimentado @ 6 mm com ajuste do fluxo de areia
Tubo: 3 m - didametro 8x13

Utilizagao recomendada:
Presséo de servigo: 5.0 - 8.0 bar I ﬁ @
Embalagem: 1 unid.
Peso: 940 g

PS/IS Ref. 50316

Pistola de jato de areia para trabalhos em superficies de médias dimensdes.
Reservatdrio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em
borracha suave

Bico: aco temperado cimentado @ 6 mm com ajuste do fluxo de areia

Utilizacdo recomendada:

Pressao de servigo: 5.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 920 g




EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO PISTOLAS DE JATO DE AREIA

Bico

Bico externo 6 mm @ para PS e PS/S (*)
versao ago temperado cimentado Ref. 20201644094

Bico externo 6 mm @ para PS e PS/S (*)
versao carbono de tungsténio Ref. 20201644294

Bico saida de areia @ 6 mm para PS/l e PS/IS (**)
versao ago temperado cimentado Ref. 20201682494

Bico saida de areia @ 6 mm para PS/l e PS/IS (**)
versao carbono de tungsténio Ref. 20201682294

Utilizagcao recomendada:

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 105 g - (**) Peso: 75 g

SUPERMISTRAL Ref. 50300

Pistola de jato de areia para trabalhos em pequenas superficies equipada
com sistema de recuperacao automatica de areia, possibilidade de ajustar
a poténcia do vacuo.
Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc
Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em
borracha suave
Inclui: 4 bicos em borracha

1 embalagem de areia abrasiva de 700 g

Utilizagcao recomendada:

Pressao de servigo: 5.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 2.4 Kg

MISTRAL Ref. 50301

Pistola de jato de areia para trabalhos em pequenas superficies equipada
com sistema de recuperacao automatica de areia.

Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em
borracha suave

Inclui: 1 caixa de areia abrasiva de 700 g

Utilizacao recomendada:

Presséo de servigo: 5.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 2.2 Kg

KIT BICOS Ref. 50205

4 bicos em borracha para SUPERMISTRAL ref. 50300, concebidos para .
aderir as superficies angulares internas e externas de diversos formatos.
Compativel com: MISTRAL ref. 50301

Embalagem: 1 kit
Peso: 140 g

Utilizagao recomendada:

AREIA ABRASIVA

Embalagem areia abrasiva 25 Kg - saco - 1 unid. Ref. 50228 - i

Embalagem areia abrasiva 700 g - garrafa - 5 unid. Ref. 50226
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PISTOLAS PARA COMPOSTOS
DE PROTECAO EVEDANTES

Pistolas concebidas para aplicacao de vedantes em spray, produtos de isolamento acustico e produtos para
protecao de carrocarias em geral; cartuxos ou sacos de silicone; gesso e massa, também adequadas para
construgdo ou utilizagéo industrial. Com baixo consumo de ar que permite a sua utilizagdo em diversos
setores, a gama foi reformulada ao longo dos anos para satisfazer as necessidades do mercado com a adigao
de novas versoes (TS/N — PSP) e a melhoria de outras (Corpo regulator IM, corpo PB-PB/S).

Bico

VALVULA DE
SEGURANCA
Valvula de seguranca

Bico de mistura para
distribuicao uniforme

de produtos em pé na

para permitir a
libertacdo automatica
de qualquer sobrecarga
de pressao.

superficie a tratar.

RESERVATORIO
Reservatério em
aluminio anodizado
para latas de 1 |
ou cartuxos com
qualquer rosca.

REGULADOR
Regulador do fluxo

de entrada de ar para
ajustar o acabamento Corpo IM
durante o trabalho. Ref. 50242




EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO PISTOLAS PARA COMPOSTOS

DE PROTECAO E VEDANTES

Corpo IM Ref. 50242

Pistola para aplicacdes de produtos de isolamento acustico, componentes
individuais e cera protetora, equipada com regulador de fluxo e de entrada de ar.
Corpo: latao niquelado escovado

Bico: 1 bocal curto com ventilador - 3 tipos diferentes de bicos atomizadores
com extensdes de 90 cm

Reservatodrio: em aluminio anodizado com suporte para cartucho de rosca
interna e tubo de succao em aluminio

O Utilizagao recomendada:
—

S/ = &l

Pressao de servigo: 5.0 - 8.0 bar
Capacidade do reservatorio: 1 It
Embalagem: 1 unid.

Peso: 2.1 Kg

PB/S Ref. 50254

Pistola para aplicagéo de mastique, enchimento e silicone em saco equipada
com 3 bicos de diferentes formatos em niquelado.

Corpo: em polipropileno

Reservatorio: em aluminio com libertagao automatica da pressao

. 3 Utilizacao recomendada:
Pressao de servigo: 2.0 - 5.0 bar ~ Saco: L 34 cm, _
Embalagem: 1 unid. diam. min @ 40 —_
(O

Peso: 1.4 Kg didm. max @ 50

PB Ref. 50253
pistola para aplicacéo de mastique, enchimento e silicone em cartucho.

Corpo: em polipropileno
Reservatorio: em aluminio com libertagcéo automatica da pressao

Pressao de servigo: 2.0 - 5.0 bar  Cartucho: L 22.5 cm, /—ﬁ G
Embalagem: 1 unid. diam. min @ 40 = ' =
Peso: 1.02 Kg diam. méax @ 50 -

AR Ref. 50243

Pistola para aplicagao de produtos de isolamento acustico de um e dois
componentes, pré-misturados incluindo compostos a base de poliuretano ou a granel.
Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em borracha
suave

Utilizagao recomendada:

= d &l

Presséo de servigo: 2.0 - 5.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 865 g
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EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO PISTOLAS PARA COMPOSTOS

DE PROTECAO E VEDANTES

TS

Pistola para aplicagao de produtos de isolamento acustico incluindo compostos a base de
poliuretano e ceras de protegao em latas de 1 It.

Corpo: metal niquelado polido com impressao da marca no punho em borracha suave
Inclui: tubo de extensao 60 cm de comprimento com bico especial para pulverizagdo em

seccgoes de caixas y. .

Conector: / N

com rosca Europeia (Ref. 50244)

com rosca Americana (Ref. 50245) L

com rosca Sul-americana (Ref. 50244AM) e

’ =
Pressao de servigo: 2.0 - 5.0 bar @

Embalagem: 1 unid.
Peso: 540 g

TS/N

Pistola para aplicagao de produtos de isolamento acustico, pré-misturados
incluindo compostos a base de poliuretano ou a granel.

Corpo: nylon

Inclui: tubo de extensdo 60 cm de comprimento com bico especial para

pulverizacdo em seccdes de caixas > i

Bico: interior em ago - exterior em hostaform C® £

Conector: /

com rosca Europeia (Ref. 50247) [ H% \ Utilizagio recomendada:
com rosca Americana (Ref. 50247 USA)

com rosca Sul-americana (Ref. 50247 AM) \ E ﬁl @

Pressao de servigo: 2.0 - 5.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 290 g

Bico Ref. 0920901

Ligacdo Hostaform C® com bico ajustavel. Peca de substituicdo para TS/N

Embalagem: 1 unid.

Peso: 30 g
f Utilizagao recomendada:

= A&l

PSP Ref. 50246

Pistola para aplicacao de espuma de poliuretano
Corpo: latdo niquelado

Adaptador: tipo universal para cilindro

Ponta: 300 mm

Embalagem: 1 unid. Utilizagao recomendada:

Peso: 368 g
-
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PISTOLAS DE MASSA

Concebidas para lubrificagéo a alta presséo de juntas, rolamentos e engrenagens em geral, para o setor
de reparagéo de veiculos automoveis e para mecanismos internos de maquinas e ferramentas no setor
industrial.

Bico de alta distribui3sro,
ajustovel com ZERK
ou CALAMIT.

Bico
Bico de elevada

distribuicao, ajustavel
com cabega ZERK
ou CALAMIT.

Corpo
Corpo em aluminio com
elevada capacidade
vedante e desempenho,
com peso reduzido.

ALAVANCA
Distribui¢ao progressiva

para trabalho de
elevada preciséo.

GR/1
Ref. 50270



EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO

PISTOLAS DE MASSA

GR/1

Ref. 50270

Pistola de massa de alta pressao para produtos a granel.
Corpo: aluminio escovado
Delivery: 600 bar
Inclui:  cabeca especial 4 garras “ZERK”;
cabeca “THE CALAMIT?;
tubo de alta pressao incluido.

Presséo de servigo: 4.0 - 5.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 3.2 Kg

GR/C

Ref. 50271

Pistola de massa de alta pressao para produtos em cartucho de 600 cc
Corpo: aluminio escovado
Débito: 600 bar
Inclui:  cabeca especial 4 garras “ZERK”; Cartucho: 600 cc
cabecga “THE CALAMIT”; diam. @ 56
tubo de alta pressao incluido.

Pressao de servico: 4.0 - 5.0 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 3.1 Kg

GR/E

Ref. 62006/B

pistola de massa de alta pressao para produtos em cartucho.
Corpo: aluminio polido
Tubo de alta pressao Cartucho: 400 cc

diam. @ 53

Pressao de servico: 2.0 - 10 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.5 Kg

CABECA

Ref. 50274

Cabeca especial 4 garras “ZERK”.

Embalagem: 3 unid.
Peso: 110 g

CABECA

Ref. 50276

Cabeca “THE CALAMIT".

Embalagem: 3 unid.
Peso: 120 g

TUBO

Ref. 50280

Tubo de alta pressao em borracha (max. 900 bar) 40 cm
Rosca: 10x1 mm

Embalagem: 1 unid.
Peso: 120 g

=

Utilizagao recomendada:

Utilizagao recomendada:

)

Utilizagao recomendada:

=)
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Equipamento multifungdes particularmente adequado para limpeza de interiores de veiculos automoveis
sendo por isso ideal para garagens, oficinas de carrocarias e bricolage. Dimensbes compactas, peso
reduzido e facil de manusear.

Ref. 50150

Pistola de aspiracao para limpeza de interiores de automoveis. Inclui um bico

de grandes dimensdes e um rodo.

Também pode ser utilizado como soprador removendo o tubo e o saco.

Corpo: aluminio escovado

Comprimento do tubo: 50 cm

Saco de p6 com fecho l

Utilizagao recomendada:

Presséo de servico: 4.0 - 8.0 bar A %Y
Embalagem: 1 unid. <o

Peso: 530 g

Ref. 50155

Kit de acessérios para EOLO.
Inclui:

- 1 bocal largo

- 1 lanca de aspiracao

Presséo de servico: 4.0 - 8.0 bar
Embalagem: 1 unid.

Peso: 80 g g %Y
o

Utilizacao recomendada:
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FERRAMENTAS
PNEUMATICAS

Uma gama que inclui as ferramentas pneumaticas mais comuns no mercado.

Robustas e fidveis, podem ser utilizadas por profissionais e amadores com uma relagdo qualidade/preco
extremamente atrativa. O acabamento azul metalico diferencia as nossas maquinas da concorréncia.

Para satisfazer as necessidades dos varios tipos de clientes, a maquina é embalada de duas formas diferentes:
em blister para vendas em lojas e expositores; em estojo rigido para profissionais.
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FERRAMENTAS PNEUMATICAS

Mi Ref. 62000

Chave de impacto pneumatica 1/2”
Corpo: aluminio polido

Entrada de ar: 1/4”

Binario max.: 340 Nm

Velocidade: 7000 rpm

Inclui: ligagao D

Utilizagao recomendada:

sl By

Presséo de servico: 6.2 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 2.3 Kg

MK Ref. 62005

Roquete pneumatico 1/2”
Corpo: aluminio polido
Entrada de ar: 1/4”
Encabadouro quadrado: 1/2”
Velocidade: 150 rpm

o Utilizagcao recomendada:
Inclui: ligagao D

=l By

Pressao de servico: 6.2 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.27 Kg

MS Ref. 62002

Martelo pneumatico
Corpo: aluminio polido
Entrada de ar: 1/4”

Peso: 1.6 Kg

MT Ref. 62004

Berbequim pneumatico reversivel 3/8
Corpo: aluminio polido

Entrada de ar: 1/4”

Velocidade: 1800 rpm

Inclui: ligagao D e chave

Utilizagao recomendada:

= &l Py

Presséo de servico: 6.2 bar
Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.02 Kg

Impactos/min: 3500 - 5000 -
Inclui: ligagao D; jogo 4 buris + molas
Utilizacao recomendada:
Presséo de servico: 6.2 bar —
Embalagem: 1 unid. ‘c:i ﬁ
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FERRAMENTAS PNEUMATICAS Acessorios

JOGO DE 4 BURIS + MOLAS Ref. 62003/8

Buris em ago para martelo pneumatico

Embalagem: 1 unid.
Peso: 520 Kg

JOGO 10 CHAVES CAIXA sextavapas 1/2” Ref. 62001/B

Chaves de caixa em ago para chave de impacto pneumatica
Tamanho: 10 - 11- 13- 14-17-19-21-22-24 - 27

Embalagem: 1 unid.
Peso: 1.45 Kg ...

Ceee

GARRAFA DE OLEO Ref. 62008/B

Para uma correta manutengéo das ferramentas pneumaticas

Embalagem: 1 unid.
Peso: 132 g

g
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ENGATES RAPIDOS

ENGATES RAPIDOS STANDARD
COMPATIVEIS

211.85

911.90
0 10.45
0745

X300 U

engate rapido
universal automatico

010.9

Corpo: latao niquelado/aluminio
Ponta: PA66 reforcado com fibra
de vidro e anel em aluminio
Valvula de ar: latao

Bloqueio: aco de 6 esferas —
Juntas: NBR

X300

engate rapido automatico

211.85

Corpo:latao niquelado/aluminio
anodizado

Ponta: PA66 reforcado com fibra
de vidro e anel em aluminio
Vélvula de ar: latao

Bloqueio: ago de 6 esferas
Juntas: NBR

UERIEM

X400
s X400

engate rapido semi-automatico

I

2131

Corpo: latdo niquelado/ ago
temperado e cromado

Tip: latdo niquelado

Vélvula de ar: aco tropicalizado
Bloqueio: aco de 4 esferas
Juntas: NBR

DIAGRAMA FLUXO ENGATE RAPIDO COM 1 BAR

Air line pressure - bar

~ , £ 2500 Ni/min.
ESPECIFICACOES TECNICAS: S ,
i 2250 Ni/min.
Engates rapidos profissionais e terminais g )
= 2000 Nlimin.
com elevado fluxo de ar para trabalhos em §
carrogarias. Os tipos Japonés (diam. 9.2 mm) < 1750 Nimin. =

e Alemao (diam. 7.4 mm) garantem um fluxo 1500 Nijmin.
de ar constante entre o tubo e a pistola, sem

. 1250 Ni/min.
bloquear, e um fluxo de ar acima de 1.500 I/

min a 6 bar. 1000 Nimin.
750 Nimin.
Pressao de servigo: 0 - 16 bar Standard D 500 M
Temperatura de funcionamento: -40°C + 80°C Standard | '
Standard S 250 Nymin.

Standard USA
Standard X400 AUT 0 Nimin.

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar
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ENGATES RAPIDOS

X300 U - Macho

Rosca 1/4” Ref. 10201U
Rosca 3/8” Ref. 10202U
Rosca 1/2” Ref. 10203U

Embalagem: 25 unid.

X300 U - Femea

Rosca 1/4” Ref. 10211U
Rosca 3/8” Ref. 10212U
Rosca 1/2” Ref. 10213U

Embalagem: 25 unid.

X300 U - Com espiga

Diametro interno 6 mm Ref. 10221U
Diametro interno 8 mm Ref. 10222U
Diametro interno 10 mm Ref. 10223U

Embalagem: 25 unid.

X300 U - Para tubo em borracha

Diametro interno 6 mm - Diametro externo 14 mm Ref. 10231U
Diametro interno 8 mm - Diametro externo 17 mm Ref. 10232U
Diametro interno 10 mm - Diametro externo 19 mm Ref. 10233U
-_—
Diametro interno 8 mm - Diametro externo 14 mm Ref. 10234U
Embalagem: 25 unid.
X300 U - Para tubo em nylon com mola
Rosca 6x8 Ref. 10241U
Rosca 8x10 Ref. 10242U
Rosca 6x10 Ref. 10243U M
Rosca 8x12 Ref. 10244U
Rosca 10x12 Ref. 10246U

Embalagem: 25 unid.
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ENGATES RAPIDOS

X300 - Macho

Rosca 1/4” Ref. 10251

Rosca 3/8” Ref. 10252
Rosca 1/2” Ref. 10253

Embalagem: 10 unid.

X300 - Femea

Rosca 1/4” Ref. 10261
Rosca 3/8” Ref. 10262
Rosca 1/2” Ref. 10263

Embalagem: 10 unid.

X300 - Com espiga

Diametro interno 6 mm Ref. 10271

{0
Diametro interno 8 mm Ref. 10272 |
Diametro interno 10 mm Ref. 10273

Embalagem: 10 unid.

X300 - Para tubo em borracha

Diametro interno 6 mm - Diametro externo 14 mm Ref. 10281

Diametro interno 8 mm - Diametro externo 14 mm Ref. 10282 -
__

Diametro interno 8 mm - Diametro externo 17 mm Ref. 10283

Diametro interno 10 mm - Diametro externo 19 mm Ref. 10284

Embalagem: 10 unid.

X300 - Para tubo em nylon com mola

Rosca 6x8 Ref. 10291

Rosca 8x10 Ref. 10292 .
Rosca 6x10 Ref. 10293 Ul

Rosca 8x12 Ref. 10294

Rosca 10x12 Ref. 10295

Embalagem: 10 unid.
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ENGATES RAPIDOS

X400 - Macho

Rosca 1/4”’U Ref. 10551
Rosca 3/8"U Ref. 10552
Embalagem: 10 unid.
X400 - Fémea
Rosca 1/4”U Ref. 10651
Rosca 3/8"U Ref. 10652
Embalagem: 10 unid.
X400 - Com espiga
Diametro interno 8 mm Ref. 10555
Diametro interno 10 mm Ref. 10556 ]
Embalagem: 10 unid.
X400 - Jp uniao macho
Rosca 1/4”’U Ref. 11470
Rosca 3/8"U Ref. 11471
e
Embalagem: 10 unid. w
X400 - Jp uniao femea
Rosca 1/4”"U Ref. 11480
Rosca 3/8"U Ref. 11481 SE—

Embalagem: 10 unid.

.

=
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ENGATES RAPIDOS

X100 S

Macho

Ref. | Rosca Ref. S Rosca Ref. USA  Rosca Ref. GB  Rosca
10501/S 1/4” 10511/S 1/4” 10521/S 1/4” 10531/S 1/4”
10502/S 3/8” 10512/S 3/8” 10522/S 3/8” 10532/S 3/8”
10503/S 1/2” 10513/S 1/2” 10523/S 1/2” / /

Fémea

Ref. | Rosca Ref. S Rosca Ref. USA  Rosca Ref. GB Rosca
10601/S 1/4” 10611/S 1/4” 10621/S 1/4” 10631/S 1/4”
10602/S 3/8” 10612/S 3/8” 10622/S 3/8” 10632/S 3/8”

Para tubo em borracha

Ref. |  Q@int.-Oext. Ref. S Qint.-Oext. Ref. USA @int.-Dext. Ref. GB  Qint.-Dext.
10703/S 6x14 / / / / / /
10710/S 8x14 / / / / / /
10707/S 8x17 / / / / / /
10709/S 10x19 / / / / / /

Para tubo em nylon com mola

Ref. |  @int.-Dext. Ref. S Qint.-Dext. Ref. USA Qint.-Dext. Ref. GB Qint.-Jext.
10801/S 6x8 10811/S 6x8 / / / /
10802/S 8x10 10812/S 8x10 10822/S 8x10 / /
10803/S  8x12 / / / / / /

Com espiga
Ref. | Qint. Ref.S Qint.-QDext. Ref. USA Qint.-Dext. Ref. GB  Qint.-QDext.
/ / 10731/S 6 10741/S 6 10750/S 6
/ / 10733/S 8 10743/S 8 10751/S 8
/ / / / 10744/S 9 10752/S 9
/ / 10735/S 10 10745/S 10 / /
/ / / / 10748/S 13 / /
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Embalagem: 25 unid.

Embalagem: 25 unid.

Embalagem: 25 unid.

Embalagem: 25 unid.

Embalagem: 25 unid.



ENGATES RAPIDOS

X90

Unioes Engates rapidos
Macho Macho
Ref. Rosca Ref. Rosca
10400 1/8” 11400 1/8”
10401 1/4” 11401 1/4”
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
Fémea
Ref. Rosca Ref. Rosca
10410 1/8” 11410 1/8”
10411 1/4” 11411 1/4”
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
) Com espiga ) Com espiga
Ref. Jint. Ref. Jint.
10420 11420 6
10421
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
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ENGATES RAPIDOS

Engates rapidos em aco PARA X100 S and X300 U

Macho

Ref. | Rosca Ref. S Rosca Ref. USA Rosca Ref. GB Rosca
11001 1/4” 11011 1/4” 11021 1/4” 11031 1/4”
11002 3/8” 11012 3/8” 11022 3/8” / /
11003 1/2” 11013 1/2” 11023 1/2” / /
Fem ea Embalagem: 25 unid.
Ref. | Rosca Ref. S Rosca Ref. USA Rosca Ref. GB Rosca
11101 1/4” 11111 1/4” 11121 1/4” 11131 1/4”
11102 3/8” 11112 3/8” 11122 3/8” 11132 3/8”
Embalagem: 25 unid.
Para tubo em borracha ¥
Ref. | Qint.-Dext. Ref. S Qint.-QDext. Ref. USA Qint.-Dext. Ref. GB  Qint.-Dext.
11170  6x10 / / / / ! /
11183 6x14 / / / / / /
11171 8x12 / / / / / /
11190 8x14 / / / / / /
Embalagem: 25 unid.
11187  8x17 / / / / / /
11172 10x15 / / / / / /
11188  10x17 / / / / / /
11189  10x19 / / / / / /
Baioneta
Ref. | / Ref. S / Ref. USA / Ref. GB /
11260 / / / 11262 / / /

Para tubo em borracha com mola Embalagem: 25 unid.

Ref. | Qint.-Dext. Ref.S Qint.-Qext. Ref. USA @int.- Dext. Ref. GB Qint.-Dext.

/ / / / 11220 4x6 / / :
11201 6x8 11211 6x8 11221 6x8 / / mmm
11202 8x10 / / / / / /
11206 6x10 ! / ! / / / Embalagem: 25 unid.
11204 8x12 / / / / / /
11205 10x12 / / / / / /

Com espiga

Ref. | g int. Ref. S @ int. Ref. USA @ int. Ref. GB Jint.
/ / / / / / / /
/ / 11301 6 11311 6 / /
/ / 11303 8 11313 8 / /
/ / 11304 10 11314 10 / /
/ / 11305 11 11315 11 11322 11 Embalagem: 25 unid.
/ / 11306 12 / / / /
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ENGATES RAPIDOS

Unioes

Engates rapidos em aco APENAS PARA X300 U and X300

Macho

Ref. D Rosca

11041 1/4”

11042 3/8”

11043 1/2”
Fémea

Embalagem: 25 unid.

Ref. D Rosca

11141 1/4”

11142 3/8”

Para tubo em borracha

Embalagem: 25 unid.

Ref.D @int. - @ ext.

11198 6x14

11197 8x14

11199 8x17

ﬁ

Para tubo em borracha com mola

Embalagem: 25 unid.

Ref. D @int. - @ ext.

]

Embalagem: 25 unid.

11241 6x8
11242 8x10
11243 6x10
11244 8x12

11245 10x12

Com espiga

Ref. D @ int.

Embalagem: 25 unid.

11340 5
11341 6
11342 7
11343 8
11344 10
11345 11
11346 12
11347 13




TERMINAIS

Ligacdes, terminais e acessdrios para ferramentas pneumaticas em latdo de elevada qualidade.

PRESTE ATENCAO AO SIMBOLO FF que indica as ligacdes rotativas de aco que evitam a distorcéo do tubo
durante o funcionamento, pressao maxima 10 bar.
Concebidos com o sistema de montagem exclusivo através de anéis de retencdo em aco inox e O-RINGS
Buna-N posicionados no exterior da saida de ar permitindo o fluxo de ar sem necessidade de estreitamento
e com excelente capacidade vedante.

Uniao macho / macho

Ref. Rosca

12341 1/4” EH E

Embalagem: 25 unid.

Baioneta femea

Ref. Rosca
13000 1/8”
13001 1/4”
13002 3/8”

Embalagem: 25 unid.

Baioneta macho

Ref. Rosca
13010 1/8”
13011 1/4”
13012 3/8”

Embalagem: 25 unid.

Baioneta para tubo em borracha

72

Ref. Qint.-Dext.

13023 6x14 ~
13033 8x14

13027 8x17

13028 10x17

13029 10x19 Embalagem: 25 unid.

Valvula de purga macho

Ref. Rosca
12370 1/8”
12371 1/4”
12372 3/8”
12373 1/2”

Embalagem: 25 unid.

Baioneta com espiga

Ref. Jint. tubo ..
13060 6
13061
13062 8

Embalagem: 25 unid.

Ligacao de baioneta rotativa para
tubo rilsan ou em nylon

Ref. Qint.-Dext FF

13090 4x6

1301 6x8 oy
13092 8x10

13093 10x12

Embalagem: 25 unid.

Fémea para tubo em borracha

Ref. Rosca @int.-QOext.

13106  1/4” 6x14

13115 1/4” 8x14

13110 1/4” 8x17

13114 3/8” 6x14

13119 3/8"  8x14 Embalagem: 25 unid.

13116  3/8” 8x17




TERMINAIS Ligacoes

Ligacao féemea rotativa para tubo

Macho para tubo em borracha rilsan ou em nylon

Ref. Rosca Qint.-Dext. Ref. Rosca Qint.-Dext. FF
13133 1/8” 8x17 13220 14 4x6 Bl
13136 1/4” 6x14 ' 13221 1/4” 6x8
13143 1/4” 8x14 13222 1/4” 8x10 Embalagem: 25 unid.
13140  1/47 8x17 Embalagem: 25 unid. 13223 3/8 6x8
13144 3/8” 6x14 13224 3/8” 8x10
13149 3/8” 8x14 13225 3/8” 10x12
13146 3/8” 8x17
Baioneta fixa para tubo rilsan ou em Fémea rotativa para tubo em
nylon poliuretano
Ref. Qint.-Dext. Ref. Rosca Qint.-Dext. FF
13180 4x6 = e 13190 14’ 5x8 Bilming
13181 6x8 13191 1/4” 6x10
13182 8x10 Embalagem: 25 unid. 13192 /4 6.5x10 Embalagem: 25 unid.
13183 10x12 13193 1/4” 8x12
13194 1/4” 10x15
Macho fixo com espiga para qualquer tipo de Fémea fixa com espiga para qualquer tipo
tubo de tubo

Ref. Rosca @ int. tubo Ref. Rosca @ int. tubo

13231 1/8 6 13260 18 9
13232 1/8” 7 13261 1/4” 5
13250 1/8” 8 13262 1/4” 6
13251 1/8” 9 Embalagem: 25 unid. 13263 1/4 7 Embalagem: 25 unid.
13233 1/4” 5 13264 1/47 8
13234 1/4” 6 13265 1/4” 9-10
13235 1/4” 7 13266 3/8” 7
13236 1/4” 8 13267 3/8” 8
13237 1/4” 9 13268 3/8” 9-10
13253 1/4” 10 13269 3/8” 11
13254 1/4” 15 13271 1/2” 12
13238 1/4” 11

13239 3/8" 8

13240 3/8” 9

13256 3/8” 10

13257 3/8” 12

13258 3/g” 13

13247 3/8” 14

13248 3/8” 16

13242 1/2” 11

13243 1/2 12

13244 1/2" 15

13245 1/2" 17

13246 1/2° 19
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TERMINAIS Ligacoes

Espiga dupla Macho rotativo para tubo em poliuretano
Ref. Qint.-Dext. Ref. Rosca Qint.-Dext F F
441
13300 5 e 13311 1/4 5x8 = :
o e—— -
13301 6 13312 1/4 6.5x10 Embalagem: 25 unid.
13303 8 13326 14 6x10
13304 9-10 Embalagem: 25 unid. 13327 14 8x12
13305 11 13315 3/8 8x12
13316 1/2 9x12
13317 12 10x16
Macho fixo para tubo em nylon ou Macho rotativo para tubo em nylon ou
rilsan borracha
Ref. Rosca Qint.-Dext. Ref. Rosca  Qint.-Dext FF
L = TNESE
13200 /4" 4x6 s 13210 e 4x6
13201 14 6x8 13211 1/4 6x8 Embalagem: 25 unid.
13202 1/4 8x10 Embalagem: 25 unid. 13212 1/4” 8x10
13204  3/8 8x10 13213 3/8” 6x8
13205  3/8” 10x12 13214 3/8” 8x10
13215 3/8” 10x12
13216 1/2" 12x15
13208 3/8” 9x12
13209 3/8” 11x14
13217 1/2" 15x20
Macho rotativo com espiga para qualquer Fémea rotativa com espiga para qualquer
tipo de tubo tipo de tubo
Ref. Rosca @ int. tubo FF Ref. Rosca @ int. tubo FF
13330 1/47 6 13360 1/47 6 ﬂ
13331 1/4” 7 13361 1/4” 7
13332 1/4” 8 13362 1/4” 8
13333 174 9 Embalagem: 25 unid. 13363 el 9 Embalagem: 25 unid.
13334 1/4” 10 13364 1/4” 10
13335 1/4” 11 13365 3/8” 6
13336 3/8” 6 13366 3/8” 7
13337 3/8” 8 13367 3/8” 8
13338 3/8” 9 13368 3/8” 9
13339 3/8” 10 13369 3/8” 10
13340 3/8” 11
13341 3/8” 12
13342 3/8” 13
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TERMINAIS Terminais

Porca serrilhada Fémea com porca serrilhada
Ref. Rosca Ref. Rosca
14000 1/4” 14010 1/4”
14001 14x1.25 t 14011 3/8”
14002 3/8” e
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
Macho com porca serrilhada Dupla com porca serrilhada
Ref. Rosca Ref. Rosca
r,—.-lt
14021 1/4” 14030 1/4” e
14022 3/8”
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
EmT com porcas serrilhadas Porca cilindrica
Ref. Rosca Ref. Rosca
14040 1/4” 14250 1/8”
14251 1/4”
14252 3/8”
14253 1/2”
Embalagem: 25 unid. 14254 3/4”
Embalagem: 25 unid.
Bocal cilindrico Bocal cdnico
Ref. Rosca Ref. Rosca

14130 1/87-1/8”
14131 1/47-1/4”
14132 3/8™- 3/8”
14133 1/27-1/2”

14100 1/87-1/8”
14101 1/47-1/4”
14102 3/8”- 3/8”
14103 1/2°-1/2”

14104 1/8"- 1/4” 14134 1/87-1/4” Embalagem: 25 unid.
14105 1/8™- 3/8" Embalagem: 25 unid. 14135 1/8™- 38"
14107 1/4™- 3/8" 14136 1412
14108 1/4™- 1/2" 14137 1/4- 38"
14100 3/8™- 1/2" 14138 3812
1410 1/2- 34 14139 1/2- 34

14111 3/4"-3/&
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TERMINAIS Terminais

Reducao cilindrica Reducao conica

Ref. Rosca Ref. Rosca

14150 M 1/4”-F 1/8
14151 M 3/8"-F 1/8”
14152 M 3/8"-F 1/4”
14153 M 1/2’-F 3/8

14140 M1/4”-F 1/8”
14141 M 3/8” - F 1/8”
14142 M 3/8” - F 1/4”
14143 M1/2” - F 3/8”

14144  M1/2’-F 1/4 Embalagem: 25 unid. 14154 M 1/2°-F 1/4 Embalagem: 25 unid.
14145  M3/4 -F1/2° 14155 M 3/4"-F 1/2°
14146 M 3/4”-F 3/8” 14156 M 3/4"-F 3/8"

14147 M1/2”-F 1/8”

Extensao Fémea dupla
Ref. Rosca Ref. Rosca +
14170 M 1/8"-F 1/8” 14200 1/87-1/8
14171 M 1/8” - F 1/4” 14201 1/47-1/4” b
[
14172 M 1/8” - F 3/8” 14202 3/8”- 3/8”
14174 M1/4"-F 1/8 14203 1/2-1/2"
14175 M 1/4” - F 1/4” Embalagem: 25 unid. 14204 1/8”- 1/4” Embalagem: 25 unid.
14176 M 1/4” - F 3/8” 14205 1/8”- 3/8”
14179 M 3/8"-F 1/4” 14206 1/2-1/8
14180 M 3/8” - F 3/8” 14207 1/47- 3/8”
14181 M3/8” - F 1/2” 14208 1/47-1/2”
14184 M 1/2” - F 3/8” 14209 3/8”-1/2"
14185 M1/2”-F 1/2”
Em L Macho/Fémea T Fémea/Macho/Fémea
Ref. Rosca Ref. Rosca
;_
14300 1/8” 14340 1/8” .-—-T_a_,—\
14301 1/4” 14341 147 il
14302 3/8” 14342 3/8”
14303 1/2” 14343 1/2”
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
Em L Fémea/Fémea EmT Féemea/Fémea/Fémea
Ref. Rosca Ref. Rosca —
14310 1/8” 14350 1/8” \I-!
14311 1/4” 14351 1/4” 78 bt e =+
14312 3/8” 14352 3/8”
14313 1/2” 14353 1/2”
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
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TERMINAIS

Terminais

Em L Macho/Macho

Ref. Rosca

14315 1/8”

14316 1/4” M
14317 3/8” iy
14318 1/2” i

Embalagem: 25 unid.

EmY Fémea/Macho/Fémea

EmT Femea/Fémea/Macho

Ref. Rosca
14320 1/8”
14321 1/4”
14322 3/8”
14323 1/2”

Embalagem: 25 unid.

EmY Fémea/Fémea/Fémea

Ref. Rosca
14330 1/8”
14331 1/4”
14332 3/8”
14333 1/2”

Embalagem: 25 unid.

Em cruz M.M.M.M

Ref. Rosca F—
14355 1/8”
14356 14 i

f—
14357 3/8” |
14358 1/2”
Embalagem: 25 unid.

Em T Macho/Macho/Macho

Ref. Rosca
14360 1/8” %
14361 1/4” b ?
14362 3/8” ] "
14363 1/2”

Embalagem: 25 unid.

Em cruz EFEEM.

Ref. Rosca
14370 1/8”
14371 1/4”
14372 3/8”
14373 1/2”

Ref. Rosca ! q I

14375 18 —

14376 174" 'w!’.- -m
14377 3/8”

14378 12" &r

Embalagem: 25 unid.

Engate rapido macho “D” com porca

Embalagem: 25 unid.

Em cruz FFEFF

serrilhada
Ref. Rosca g .—Té.a
Tl L
11045 1/4” ' ]

Embalagem: 25 unid.

Ref. Rosca
14380 1/8”
14381 1/4”
14382 3/8”
14383 1/2”

Embalagem: 25 unid.

Vedantes baioneta

Ref.

60920

Embalagem: 100 unid.
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ACESSORIOS ,
para PNEUMATICA

Macho com porca serrilhada

Embalagem: 25 unid.

Ref. Rosca
12010 1/4”
12011 3/8”
12012 1/2”
Embalagem: 25 unid.
Macho com porca serrilhada Macho/Macho
Ref. Rosca Ref. Rosca
12110 1/4” 12131 1/4
12111 3/8” 12132 3/8
Embalagem: 25 unid.
Fémea/Fémea Macho/Fémea
Ref. Rosca Ref. Rosca
12150 1/8” 12170 1/8”
12151 1/4” 12171 1/4”
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12152 3/8” 2 e 12172 3/8”
12153 172 ﬁ 12173 172

Embalagem: 25 unid.

Embalagem: 25 unid.




TERMINAIS Acessorios para pneumatica

Macho cilindrico Direito
Ref. Rosca @int.-Oext. Ref. Qint.-Dext.
15000 1/8” 4x6 15070 4x6
15001 1/4” 4x6 15071 6x8
15002 1/8” 6x8 15072 8x10
15003 1/4” 6x8 15073 10x12 . :
. . Embalagem: 25 unid.
15006 1747 8x10 Embalagem: 25 unid.
15007 3/8” 8x10
15009 3/8” 10x12
Em L Macho Em L Fémea
Ref. Rosca Qint.-Qext s Ref. Rosca Qint.-QOext
15090 1/8” 4x6 . 15121 1/4” 6x8
15093 1/47 6x8 i
15096 1/4” 8x10
15098 1/2” 8x10 . ;
Embalagem: 25 unid. Embalagem: 25 unid.
15099 3/8” 10x12
Cotovelo EmT Macho central
Ref. @ tubo Ref. Rosca @ tubo
15140 4x6 15160 1/8” 4x6 2 g
15141 6x8 15162 1/8 6x8 E -
15142 8x10 15163 1/4” 6x8
15143 10x12 _ 15164 3/8” 6x8 Embalagem: 25 unid.
Embalagem: 25 unid. 15165 18 8x10
15166 1/4” 8x10
15169 3/8” 10x12
EmT EE Porca de bloqueio
Ref. Qint.-Dext. Ref. @ tubo
15180 4x6 15400 4x6
15181 6x8 : 15401 6x8
15182 8x10 15402 8x10
15183 10x12 Embalagem: 25 unid. 15403 10x12

Embalagem: 25 unid.
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TERMINAIS Acessorios para pneumatica

Macho conico Direito

Ref. Rosca Qext. tubo Ref. Qext. tubo
16000 1/8” 6 16040 6
16001 1/4” 6 16041 8
16002 1/8” 8 16042 10
16003 /4 8 Embalagem: 25 unid. 16043 12 Embalagem: 25 unid.
16004 3/8” 8
16005 1/4” 10
16006 3/8” 10

16007 3/8” 12

Em L Macho EmT Macho central

Ref. Rosca  Oext.tubo Ref. Rosca  Qext.tubo

16060 1/8” 6 16120 1/8” 6
16061 1/4” 6 16121 1/4” 6
16062 1/8” 8 16122 1/8” 8
16063 1/47 8 Embalagem: 25 unid. 16123 4 8 Embalagem: 25 unid.
16064 3/8” 8 16124 3/8” 8
16065 1/4” 10 16125 1/4” 10
16066 3/8” 10 16126 3/8” 10
16067 3/8” 12 16127 3/8” 12
16068 1/2” 12 16128 1/2” 12

Cotovelo EmTEE

oy — .
Ref. Jext. tubo i Ref. D ext. tubo
[

16100 6 — 16160 6
16101 8 16161 8
16102 10 16162 10
16103 12 Embalagem: 25 unid. 16163 12 Embalagem: 25 unid.

Porca de bloqueio Anilha em latao

Ref. Qext.tubo Ref. D ext. tubo
16300 6 16320 6
16301 8 16321 8
16302 10 16322 10
820 U Embalagem: 25 unid. e L2 Embalagem: 100 unid.
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TERMINAIS Acessorios para pneumatica

Macho conico Direito
Ref. Rosca Qext. tubo Ref. Qext. tubo
17000 1/8” 4 17040 4 m
17001 1/8” 6 ) 17041 6
17002 1/4” 6 17042 8
17003 1/8” 8 Embalagem: 25 unid. 17043 10 Embalagem: 25 unid.
17004 1/4” 8 17044 12
17005 3/8” 8
17006 1/4” 10
17007 3/8” 10
17008 1/4” 12
17009 3/8” 12
Em L Macho Em L Macho rotativo
Ref. Rosca @ext.tubo Ref. Rosca @exttubo .
17101 1/8” 4 ' 171 1/8” 4
0 /8 . 30 /8 PR
17102 1/8” 6 17131 1/8” 6
17104 1/8” 8 17132 1/4” 6
17105 1/4” 8 _ 17133 1/8” 8 _
17107 e 10 Embalagem: 25 unid. 17134 e 8 Embalagem: 25 unid.
17108 3/8” 10 17135 3/8” 8
17109 1/4” 12 17136 1/4” 10
17110 3/8” 12 17137 3/8” 10
17138 1/4” 12
17139 3/8” 12
Cotovelo Porca oca
Ref. Qext.tubo Ref. Rosca @ ext. tubo l e
17150 4 17400 M5 4
17151 6 17401 1/8” 4
17152 8 17402 1/ 6 Embalagem: 25 unid.
17153 10 Embalagem: 25 unid. 17403 1/4” 6
17154 12 17404 1/8” 8
17405 1/4” 8
17406 1/4” 10
17407 3/8” 10
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TERMINAIS Acessorios para pneumatica

Em T Macho central #wotativo Fémea

Ref. Rosca  @ext.tubo Ref. Rosca @ ext. tubo
17201 1/8” 4 17020 1/8” 4
17202 1/8” 6 17021 1/8” 6
17203* 1/4” 6 17022 1/4” 6
17204 1/8” 8 Embalagem: 25 unid. 17023 1/8” 8 Embalagem: 25 unid.
17205 1/4” 8 17024 1/4” 8
17206* 3/8” 8 17025 1/4” 10
17207 1/4” 10
17208 3/8” 10
17209 1/4” 12
17210 3/8” 12

EmTEE Antepara direita

Ref. @ ext. tubo Ref. @ ext. tubo E‘; i
17300 4 —4 : 17050 4
17301 6 u 17051 6

Embalagem: 25 unid.

17302 8 17052 8
17303 10 Embalagem: 25 unid. 17053 10
17304 12 17054 12
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FILTROS REGULADORES E
LUBRIFICADORES MODULARES

Ideal para utilizacdo em oficinas de carrogarias, garagens de mecénica e onde houver necessidade de tra-
tar o ar e ajustar o fluxo. De simples reguladores, filtros ou lubrificadores a grupos de filtros para instalacao

pneumatica (filtro+lubrificador) ou instala¢des de pulverizacao (filtro+microfiliro coalescente).

REGULADOR MICROPRESSAOQO

Micro regulador de membrana, equipado com botéo de regulacao com
bloqueio de descarga.

Presséao de servico: Méax. 16 bar

Amplitude do regulador: 0-8 bar

Ligagcdo do manémetro: M 1/8”

Diametro entrada de ar 1/8“ Ref. 61100

Diametro entrada de ar 1/4“ Ref. 61101

Embalagem: 1 unid.
Peso: 90 g

REGULADOR PRESSAO

Micro regulador de membrana, equipado com botéo de regulacao com
bloqueio de descarga.

Pressao de servigco: Max. 16 bar

Amplitude do regulador: 0-8 bar

Ligagcdo do manémetro: M 1/8”

Diametro entrada de ar1/4“- (*) Ref. 61111
Diametro entrada de ar 3/8“ - (**) Ref. 61112
Diametro entrada de ar 1/2“ - (***) Ref. 61113

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 135 g - (**) Peso 320 g - (***) Peso: 440 g

FILTRO

Filtro com elemento filtrante com porosidade de 20 micron.
Taga especial reforgada.
Presséao max. de entrada: Max. 16 bar

Diametro entrada de ar 1/4” - (*) Ref. 61121
Diametro entrada de ar 3/8” - (**) Ref. 61122
Diametro entrada de ar 1/2” - (***) Ref. 61123

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 115 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 355 g

FILTRO REGULADOR

Filtro regulador de membrana com elemento sintético filtrante de 20 micron,
equipado com botao de regulagdo com bloqueio de descarga.

Tacga especial reforgada.

Presséao de servico: Max. 16 bar

Amplitude do regulador: 0-8 bar

Ligacdo do manémetro: M 1/8”

Diametro entrada de ar 1/4” - (*) Ref. 61131
Diametro entrada de ar 3/8” - (**) Ref. 61132
Diametro entrada de ar 1/2” - (***) Ref. 61133

Embalagem: 1 unid. - (*) Peso: 115 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 355 g

Utilizagao recomendada:

= i

Utilizagao recomendada:

= A

Utilizacdo recomendada:

o< i T

Utilizagao recomendada:

= i
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TERMINAIS

Filtros

MICROFILTRO COALESCENTE

Microfiltro coalescente.
Eficiéncia: 99.9%

Diametro entrada de ar 1/4” - (*) Ref. 61201
Diametro entrada de ar 3/8” - (**) Ref. 61202
Diametro entrada de ar 1/2” - (***) Ref. 61203

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 115 g - (**) Peso: 225 g - (***) Peso - 345 g

LUBRIFICADOR

Lubrificador com sistema proporcional de nebulizagao de ¢dleo.
Taca especial reforgada.
Pressdo max. de entrada: Max. 16 bar

Diametro entrada de ar 1/4” - (¥) Ref. 61141
Diametro entrada de ar 3/8” - (**) Ref. 61142
Diametro entrada de ar 1/2” - (***) Ref. 61143

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 115 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 360 g

FILTRO REGULADOR COM LUBRIFICADOR

Grupo de filtros que associa as caracteristicas do filtro, do regulador e do
lubrificador.

Diametro entrada de ar 1/4” - (¥) Ref. 61151
Diametro entrada de ar 3/8” - (**) Ref. 61152
Diametro entrada de ar 1/2” - (***) Ref. 61153

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 310 g - (**) Peso: 675 g - (***) Peso: 975 g

FILTRO - REGULADOR - Lubrificador

Grupo de filtros que associa as caracteristicas do filtro, do regulador e do
lubrificador.

Diametro entrada de ar 1/4” - (*) Ref. 61161
Diametro entrada de ar 3/8” - (**) Ref. 61162
Diametro entrada de ar 1/2” - (***) Ref. 61163

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 380 g - (**) Peso: 850 g - (***) Peso: 1.25 Kg

ACESSORIOS

Kit ligacao da unidade para 1/8” e 1/4” Ref. 61190
Kit ligacao da unidade para 3/8” Ref. 61191
Kit ligagao da unidade para 1/2” Ref. 61194
Ligacao da unidade de parede para 1/8” e 1/4” Ref. 61192
Ligagao da unidade de parede para 3/8” e 1/2” Ref. 61193
Mandémetro com ligagao traseira 1/8”, diametro 40 mm (*) Ref. 61301

Embalagem: 1 unid. - (*) 4 unid.

i
i
"
L

Utilizagao recomendada:

Utilizagao recomendada:

= i

Utilizacao recomendada:

= i [

Utilizacao recomendada:

= i




MANOMETROS E ACESSORIOS PARA

AR COMPRIMIDO

MANOMETRO Ref. 61300

Ligacao radial - M 1/4”
Amplitude dupla 0 - 12 bar /0 - 170 psi
Diametro 63 mm

Embalagem: 4 unid.
Peso: 385 g

MANOMETRO

Amplitude dupla 0 - 12 bar/ 0 - 170 psi

Ligacao traseira - M 1/8” - diametro 40 mm (*) Ref. 61301
Ligagao traseira - M 1/8” - diametro 50 mm (**) Ref. 61302
Ligagéo traseira - M 1/4” - diametro 63 mm (***) Ref. 61303

Embalagem: 4 unid.
(*) Peso: 290 g - (**) Peso: 335 g - (***) Peso: 345 g

MANOMETRO - CEE

Amplitude 0 - 10 bar (apenas Ref. 61314 amplitude dupla 0 - 10 bar / 0 - 140 psi)

Ligacao traseira - M 1/4” - diametro 63 mm (*) Ref. 61310
Ligacao traseira - M 1/4” - diametro 80 mm (**) Ref. 61311
Ligagéao traseira - M 1/4” - diametro 63 mm (***) Ref. 61314

Embalagem: 4 unid. - (apenas Ref. 61311 embalagem 1 unid.)
(*) Peso: 405 g - (**) Peso: 230 g - (***) Peso: 405 g

MANOMETRO Ref. 61313

Ligacao traseira - M 1/4”
Amplitude dupla 0 - 10 bar / 0 - 140 psi
Diametro 80 mm

Embalagem: 1 unid.
Peso: 105 g

REDUTOR DE MICROPRESSAOQ Rer. 51000

Redutor de micropressao.
Torneira valvula de agulha M 1/4”
Ligacéo: F 1/4”

Amplitude 0 - 12 bar

Embalagem: 3 unid.
Peso: 905 g
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TERMINAIS Manometros e acessorios

REDUTOR DE PRESSAO

Redutor de pressao com filtro ceramico e manémetro.
Saida com 2 torneiras valvula de agulha.

Ligacdo - M 3/8” - amplitude do manémetro 0 - 12 bar (*) Ref. 61001
Ligacdo - M 1/2” - amplitude do manémetro O - 16 bar (**) Ref. 61002
Ligagao - F 1/2” - amplitude do manémetro 0 - 12 bar (***) Ref. 61003

Embalagem: 2 unid. - (apenas Ref. 61003 embalagem 1 unid.)
(*) Peso: 1.3 Kg - (**) Peso: 2.1 Kg - (***) Peso: 1.2 Kg

VALVULA DE SEGURANCA

Modelo com ligagao

Ligacéo - M 1/4”- Peso: 340 g - Embalagem: 5 unid. Ref. 61050
Ligacdo - M 3/8”- Peso: 520 g - Embalagem: 5 unid. Ref. 61051
Ligacao - M 3/8”- Peso: 520 g - Embalagem: 5 unid. *Ref. 61051/CE
Ligagao - M 1/2”- Peso: 440 g - Embalagem: 3 unid. Ref. 61052
Ligacédo - M 1/2”- Peso: 440 g - Embalagem: 3 unid. *Ref. 61052/CE
Ligacdo - M 3/4”- Peso: 630 g - Embalagem: 2 unid. Ref. 61053
Ligacédo - M 3/4”- Peso: 630 g - Embalagem: 2 unid. *Ref. 61053/CE

(*) Versdes a 10 bar com certificado de homologacao EC.

INTERRUPTOR PRESSAO DO AR

Interruptor de presséo do ar com valvula de purga.

Modelo monofasico mini até 4 HP - (*) Ref. 61060
Modelo especial trifasico mini até 5.5 HP - (**) Ref. 61061

Embalagem: 1 unid.
(*) Peso: 310 g - (**) Peso: 605 g

VALVULA DE RETENCAO R 61065

Vélvula de retencao horizontal com ligag@o para tubo em nylon

Ligacdo: F 1/2”- M 3/8”

Embalagem: 5 unid. :
Peso: 865 g
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TUBOS AR COMPRIMIDO

Gama completa e profissional de tubos de ar comprimido para qualquer tipo de utilizacdo, em varios
comprimentos e versoes.

Desde o poliuretano de alto desempenho ao Ragno flexivel, ao eficiente Rilsan ao comprovado e fiavel
Nylon, Borracha e PVC; a Walmecapresetna o novo tubo Rubberflex tvrsr com elevado desempenho em
termos de robustez, durabilidade, capacidade vedante, flexibilidade e resisténcia a temperatura.

POLIURETANO DIREITO

Bobina 100 m

Substrato e cobertura: 100% poliuretano

Reforco: fio de poliéster Trevira Heochst 550/1100
Pressao de servico: 20 bar - pressédo de explosao: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro interno 6 mm - Diametro externo 10 mm Ref. 60200
Diametro interno 8 mm - Diametro externo 12 mm Ref. 60201
Diametro interno 10 mm - Diametro externo 14.5 mm Ref. 60202

Embalagem: 1 unid.

POLIURETANO DIREITO

Bobina 10 m com 2 terminais rotativos fémea 1/4”
Substrato e cobertura: 100% poliuretano

Reforgo: fio de poliéster Trevira Heochst 550/1100
Pressao de servico: 20 bar - pressao de explosao: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro interno 6 mm - Diametro externo 10 mm Ref. 60210
Diametro interno 8 mm - Diametro externo 12 mm Ref. 60211
Diametro interno 10 mm - Diametro externo 14.5 mm Ref. 60212

Embalagem: 1 unid.

POLIURETANO DIREITO

Bobina 25 m com 2 terminais rotativos fémea 1/4”.
Substrato e cobertura: 100% poliuretano

Reforgo: fio de poliéster Trevira Heochst 550/1100
Pressao de servico: 20 bar - pressao de explosao: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro interno 6 mm - Diametro externo 10 mm Ref. 60220
Diametro interno 8 mm - Diametro externo 12 mm Ref. 60221
Diametro interno 10 mm - Diametro externo 14.5 mm Ref. 60222

Embalagem: 1 unid.

TUBO RAGNO

Bobina 50 m

Substrato e cobertura: borracha de poliuretano anti-abrasiva e termoplastica
Reforgo: fio de poliéster

Pressao de servico: 20 bar - pressao de explosao: 60 bar

Temperatura: - 20°C + 60°C

Diametro interno 10 mm - Diametro externo 15 mm Ref. 60250

Diametro interno 8 mm - Diametro externo 12 mm Ref. 60254

Embalagem: 1 unid.
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TERMINAIS Tubos de ar comprimido

TUBO RAGNO Ref. 60252

Bobina 10 m com terminais

Substrato e cobertura: borracha de poliuretano anti-abrasiva e termoplastica
Reforgo: fio de poliéster

Presséo de servico: 20 bar - pressé@o de explosao: 60 bar

Temperatura: - 20°C + 60°C

Diametro interno 10 mm - Diametro externo 15 mm

Embalagem: 1 unid.

SUPERFLEX

Tubo de elevado desempenho e resisténcia, PU (Poliuretano) compésito e
borracha termoplastica, reforcado com poliéster. Antiestatico.

Bobina 100 m

Camada inferior e cobertura: PU compdsito e borracha termoplastica
Reforgo: fibra de poliéster

Presséao de servico: 15 - 20 bar

Pressao de explosao: 60 bar

Temperatura: - 15°C + 70°C

Didmetro interno 10 mm - Didmetro externo 15 mm Ref. 60307
Embalagem: 1 unid.

SUPERFLEX

Tubo de elevado desempenho e resisténcia, PU (Poliuretano) compésito e
borracha termoplastica, reforcado com poliéster. Antiestatico.

Bobina 12 m

Camada inferior e cobertura: PU compdsito e borracha termoplastica
Reforgo: fibra de poliéster

Presséao de servico: 15 - 20 bar

Pressao de explosao: 60 bar

Temperatura: - 15°C + 70°C

Diametro interno 10 mm - Diametro externo 15 mm Ref. 60309
Embalagem: 1 unid.

TUBO ESPIRAL POLIURETANO

Tubo espiral 4 m com uma extensao direita

Presséao de servico: 20 bar - pressao de explosao: 60 bar

Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro interno 3.6 mm - Diametro externo 6 mm Ref. 60030

Diametro interno 5 mm - Diametro externo 8 mm Ref. 60031 \

Embalagem: 5 unid.

TUBO ESPIRAL POLIURETANO

Tubo espiral 8 m com 2 extensdes direitas
Presséao de servico: 20 bar - pressao de explosao: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro interno 3.6 mm - Diametro externo 6 mm Ref. 60040
Diametro interno 5 mm - Diametro externo 8 mm Ref. 60041
Diametro interno 6.5 mm - Diametro externo 10 mm Ref. 60042
Diametro interno 8 mm - Diametro externo 12 mm Ref. 60043
Diametro interno 10 mm - Diametro externo 16 mm * Ref. 60044

Embalagem: 2 unid. - * Embalagem: 1 unid.
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TERMINAIS Tubos de ar comprimido

TUBO ESPIRAL POLIURETANO

Tubo espiral 40 m sem extensdes
Pressao de servico: 20 bar- pressao de explosao: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro interno 5 mm - Diametro externo 8 mm Ref. 60051
Diametro interno 6.5 mm - Diametro externo 10 mm Ref. 60052
Diametro interno 8 mm - Diametro externo 12 mm Ref. 60053
Diametro interno 10 mm - Diametro externo 16 mm Ref. 60054

Embalagem: 1 unid.

TUBO ESPIRAL POLIURETANO Ref. 60520

Tubo espiral poliuretano 4 m equipado com soprador PROFI com bico
silenciado conforme regulamentacées CE (ref. 50006) e 2 terminais rotativos
M 1/4” com molas de prote¢cdo em aco.

Embalagem: 5 unid.

TUBO ESPIRAL RILSAN

Tubo espiral Rilsan
Presséao de servico: 20 bar
Embalagem basica: 6 x8 =270 m; 8 x 10 =180 m; 10x 12=120 m

Diametro interno 6 mm - ext 8 mm - comp. 10 m - 27 unid. Ref. 60007
Diametro interno 6 mm - ext 8 mm - comp. 15 m - 18 unid. Ref. 60008
Diametro interno 6 mm - ext 8 mm - comp. 30 m - 9 unid. Ref. 60009
Diametro interno 8 mm - ext 10 mm - comp. 10 m - 18 unid. Ref. 60012
Diametro interno 8 mm - ext 10 mm - comp. 15 m - 12 unid. Ref. 60013
Diametro interno 8 mm - ext 10 mm - comp. 30 m - 6 unid. Ref. 60014
Diametro interno 10 mm - ext 12 mm - comp. 10 m - 12 unid. Ref. 60017
Diametro interno 10 mm - ext 12 mm - comp. 15 m - 8 unid. Ref. 60018
Diédmetro interno 10 mm - ext 12 mm - comp. 30 m - 4 unid. Ref. 60019

TUBO RILSAN

Tubo direito Rilsan 100 m - Pressao de servico: 20 bar

Diametro interno 4 mm - ext. 6 mm Ref. 60326
Diametro interno 6 mm - ext. 8 mm Ref. 60327 "--\\
Diametro interno 8 mm - ext. 10 mm Ref. 60328 ' }

Diametro interno 10 mm - ext. 12 mm Ref. 60329 : 4
Embalagem: 1 unid. = y
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TERMINAIS Tubos de ar comprimido

BORRACHA

Tubo em borracha 100 m
Presséo de servico: 20 bar

Diametro interno 6 mm - Diametro externo 14 mm Ref. 60300

Diametro interno 8 mm - Diametro externo 17 mm Ref. 60301

Embalagem: 1 unid.

NYLON

Tubo em nylon revestido a plastico 6
Presséao de servico: 25 bar
Embalagem basica: 6 x 8=270 m; 8 x 10 =180 m; 10 x 12 =120 m

Diédmetro interno 6 mm - ext 8 mm - comp 10 m - 27 unid. Ref. 60107
Diametro interno 6 mm - ext 8 mm - comp 15 m - 18 unid. Ref. 60108
Diametro interno 6 mm - ext 8 mm - comp 30 m - 9 unid. Ref. 60109
Diametro interno 8 mm - ext 10 mm - comp 10 m - 18 unid. Ref. 60112
Diédmetro interno 8 mm - ext 10 mm - comp 15 m - 12 unid. Ref. 60113
Diametro interno 8 mm - ext 10 mm - comp 30 m - 6 unid. Ref. 60114
Diametro interno 10 mm - ext 12 mm - comp 10 m - 12 unid. Ref. 60117
Diametro interno 10 mm - ext 12 mm - comp 15 m - 8 unid. Ref. 60118
Diédmetro interno 10 mm - ext 12 mm - comp 30 m - 4 unid. Ref. 60119

PVC Ref. 60330

Tubo transparente em PVC plastificado
Presséo de servico: 20 bar

Diametro interno 8 mm - ext 13 mm
Comprimento 100 m

Embalagem: 1 unid.
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Asturomec® também é sindénimo de utilizadores amadores: de facto, para além da linha para profissionais
também disponibilizamos uma linha para amadores. Produtos praticos, faceis de utilizar e versateis para
atender as necessidades dos utilizadores amadores; embalagens novas e atrativas para pontos de venda
facilitam a sua exposi¢céo, proporcionando uma melhor visibilidade do produto. Disponivel em caixas de cartao,
blisters ou expositores.
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PISTOLAS DE PINTURA:

PRIMA

- Novo conceito de pistola para amadores e profissionais - Regulacéo de elevada precisao do produto e ventilador
- Corpo inteiramente em aluminio - Novas juntas de vedagao anti-solvente
- Ergondmicas e funcionais

PRIMA (reservatoério em nylon 680 cc) - Ref. 296**

Ideal para todos os tipos de tinta e para trabalhos em qualquer superficie
Corpo: aluminio polido

Espalhador: zamak niquelado

Agulha-Bico: latao

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 645 g

Pressao de servico: 2.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 180 - 280 I/min.
Bico@:1.2-15-17-18-2.0-25

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

versao reservatério em aluminio 500 cc (Peso: 545 g) Ref. 297**
versao reservatério em aluminio 750 cc (Peso: 595 g) Ref. 298**
PRIMA Ref. 295**

Ideal para todos os tipos de tinta e para trabalhos em qualquer superficie
Reservatorio inferior tipo baioneta: aluminio 1000 cc

Corpo: aluminio polido

Espalhador: zamak niquelado

Agulha-Bico: latao

Reguladores: produto-ventilador

Peso: 720 g

NOTA:
adicione bico @ a Ref. (**)

Utilizagao recomendada:

Pressao de servico: 2.0 - 3.5 bar
Consumo de ar: 180 - 280 I/min.
Bico@:1.2-15-17-18-2.0-25

PEGAS DE SUBSTITUIGAO Utilizagdo recomendada:
Agulha-Bico-Espalhador para PRIMA

Diametro do bico: 1.2 Ref. 40130
Diametro do bico: 1.5 Ref. 40131 mee—
Diametro do bico: 1.7 Ref. 40132 @ -'
Diametro do bico: 1.8 Ref. 40133
Diametro do bico: 2.0 Ref. 40134
Diametro do bico: 2.5 Ref. 40135
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GAMA COMPLETA DE:

PISTOLAS AR COMPRIMIDO

Sopradores : PA - PA/L Pistolas jato de areia: PS/E - PS/ES

Pistolas de lavagem: NE/S - NE Pistolas compostos protecéao e vedantes: TS/ES - TS/E

PA Ref. 50080

Soprador em aluminio adequado para qualquer utilizagao.
Bico curto
Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar

Peso: 2.1 Kg
Embalagem: 12 unid.

Utilizagao recomendada:

PA/L Ref. 50081

Soprador em aluminio com bico comprido 150 mm
Pressao de servico: 1.0 - 6.0 bar

Peso: 1.8 Kg
Embalagem: 8 unid.

Utilizagao recomendada:

By

NE/S Ref. 50086

Pistola de lavagem em aluminio

Reservatorio tipo baioneta com fecho de rosca: 1000 cc aluminio
Bico atomizador ajustavel: latdo

Abertura de enchimento extra grande - fecho tipo baioneta
Pressao de servigo: 2.0 - 8.0 bar

Peso: 920 g
Embalagem: 2 unid.

Utilizagao recomendada:

By

NE Ref. 50085

Pistola de lavagem em aluminio
Reservatorio tipo baioneta com fecho de rosca: 1000 cc ago pintado
Bico atomizador ajustavel: latao
Pressao de servigo: 2.0 - 8.0 bar

Peso: 1.1 Kg
Embalagem: 2 unid.

Utilizagao recomendada:

By
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LINHA HOBBY Pistolas de ar comprimido

PS/E Ref. 50090

Pistola jato de areia para superficies médias
Corpo: aluminio

Bico: aco cimentado super resistente @ 6 mm
Tubo: 2 m tubo - diametro 8x13

Presséo de servigo: 5.0 - 8.0 bar

Peso: 640 g

Embalagem: 1 unid.

Utilizacao recomendada:

PS/ES Ref. 50091

Pistola jato de areia para superficies médias

Reservatdrio tipo baioneta com fecho de rosca: 1000 cc aluminio
Corpo: aluminio

Bico: aco cimentado super resistente @ 6 mm com débito ajustavel
Presséo de servigo: 5.0 - 8.0 bar

Utilizacao recomendada:

Peso: 770 g
Embalagem: 1 unid.

TS/ES Ref. 50096

Pistola para aplicacao de produtos de isolamento acustico de um ou dois
componentes, pré-misturados incluindo compostos a base de poliuretano ou
a granel.

Reservatorio tipo baioneta com fecho de rosca: 1000 cc aluminio

Corpo: aluminio

Pressao de servigo: 2.0 - 5.0 bar

Utilizagao recomendada:

Peso: 670 g
Embalagem: 1 unid.

TS/E Ref. 50095

Pistola para aplicagdo de produtos de isolamento acustico monocomponente
incluindo compostos a base de poliuretano e ceras protetoras em latas de 1 |
pré-embaladas.

Corpo: aluminio com conector descartavel em Hostaform C®. J,f o
Inclui: extensao do tubo 60 cm com bico especial para pegas em caixa \ Utilizagéo recomendada:

Pressao de servigo: 2.0 - 5.0 bar

Peso: 220 g \ ﬁl

Embalagem: 1 unid.

Bico Ref. 0920901

Conexao descartavel Hostaform C®. Peca de substituicdo para TS/E e TS/N.

f Utilizacao recomendada:
Peso: 30 g

Embalagem: 1 unid.
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Produtos em B LISTER

A linha de blisters € um meio apelativo ao cliente para apresentar os produtos no ponto de vendas. os
produtos, embalados num atrativo blister transparente podem ser apresentados num expositor de parede,

economizando espago e obtendo um efeito visivel notavel que facilita as vendas.

UR/S PLUS (reservatorio em nylon 680 cc) - Ref. 27314/B

Pistola de pintura com alimentagao por reservatério superior
Bico @: 1.4

Dimensdes do blister: 40x20.5 cm
Peso: 925 g
Embalagem: 6 unid.

Ver caracteristicas na pag. 15 - Seccao Pistolas de Pintura

UR PLUS (reservatorio em aluminio 1000 cc) - Ref. 27017/B

Pistola de pintura com alimentagao por reservatério inferior para todos os
tipos de pintura

Bico @: 1.7

Dimensdes do blister: 40x20.5 cm

Peso: 1.1 Kg

Embalagem: 6 unid.

Ver caracteristicas na pag. 15 - Seccao Pistolas de Pintura

PRIMA (reservatorio em nylon 680 cc) - Ref. 29615/B

Pistola de pintura com alimentagao por reservatério superior ideal para amadores
Bico @: 1.5

Dimensdes do blister: 40x20.5 cm
Peso: 775 g
Embalagem: 6 unid.

Ver caracteristicas na pag. 92 - Sec¢éo Linha HOBBY

PRIMA (reservatério em aluminio 1000 cc) - Ref. 29517/B

Pistola de pintura com alimentacao por reservatoério inferior ideal para amadores
Bico @: 1.7

Dimensdes do blister: 40x20.5 cm
Peso: 870 g
Embalagem: 6 unid.

Ver caracteristicas na pag. 92 - Secgéo Linha HOBBY

ES/ RV & DECOR KIT (reservatério em nylon 250 cc) - Ref. 34707/B

Mini pistola para decoracgdes e retoques
Bico @: 0.7
Inclui: 3 reservatérios em vidro, 20 cc, adaptador ES/RV para aparafusar ao corpo

Dimensdes do blister: 40x20.5 cm

Peso: 740 g

Embalagem: 2 unid.

Ver caracteristicas na pag. 17-18 - Secgao Pistolas de Pintura

!
.

s s
i
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LINHA HOBBY Blister

PA Ref. 50080/B
Soprador em aluminio adequado para qualquer tipo de utilizacao
Bico curto

Dimensoes do blister: 20x20.5 cm
Peso: 200 g
Embalagem: 10 unid.

Ver caracteristicas na pag. 93 - Secgéo Linha HOBBY

PA/L Ref. 50081/B

Soprador com corpo em aluminio
Bico longo 150 mm

Dimensdes do blister: 20x20.5 cm
Peso: 250 g
Embalagem: 10 unid.

Ver caracteristicas na pag. 93 - Seccéo Linha HOBBY

PA/4N Ref. 50047/B

Soprador com corpo em nylon.
Bico curto

Dimensdes do blister: 20x20.5 cm
Peso: 220 g
Embalagem: 10 unid.

Ver caracteristicas na pag. 42 - Secgao Pistolas Ar Comprimido

PA/4NL Ref. 50048/B
Soprador com corpo em nylon.

Bico longo 150 mm

Dimensoes do blister: 20x20.5 cm

Peso: 255 g

Embalagem: 10 unid.

Ver caracteristicas na pag. 42 - Secgao Pistolas Ar Comprimido

PG/S Ref. 50106/B

Punho de encher pneus com corpo em nylon

Dimensoes do blister: 40x20.5 cm
Peso: 510 g
Embalagem: 10 unid.

Ver caracteristicas na pag. 48 - Seccao Pistolas Ar Comprimido

PG/S CEE OM Ref. 50108/0B .

Punho de encher pneus com homologagéo CE.

Dimensoes do blister: 40x20.5 cm
Peso: 530 g
Embalagem: 10 unid.

Ver caracteristicas na pag. 48 - Seccao Pistolas Ar Comprimido
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LINHA HOBBY Blister

PONTEIRA Ref. 50129/B

2 ponteiras de substitui¢cao (ref.50121) para punhos de encher pneus.

Dimensdes do blister: 7x14 cm
Peso: 65 g ?

Embalagem: 12 unid. \

Ver caracteristicas na pag. 49 - Secgéao Pistolas Ar Comprimido

KIT PONTEIRAS Ref. 50125/B

kit 3 ponteiras especiais para: bicicletas, barcos e bolas

Dimensdes do blister: 7x14 cm
Peso: 65 g w

Embalagem: 12 unid.

Ver caracteristicas na pag. 49 - Secgao Pistolas Ar Comprimido

N4 (com reservatorio em aluminio 1000 cc) - Ref. 50173/B

Pistola de lavagem em aluminio
Bico atomizador ajustavel

Dimensdes do blister: 47x20.5 cm
Peso: 630 g
Embalagem: 8 unid.

Ver caracteristicas na pag. 51 - Seccao Pistolas Ar Comprimido

NE (com reservatorio em aluminio 1000 cc) - Ref. 50085/B

Pistola de lavagem em aluminio com atomizador ajustavel

Dimensdes do blister: 47x20.5 cm
Peso: 630 g
Embalagem: 8 unid.

Ver caracteristicas na pag. 93 - Secgao Linha HOBBY

HYDROJET Ref. 50160/B

Pistola para misturar liqguidos com ar comprimido, em Hostaform C®

Dimensdes do blister: 47x20.5 cm
Peso: 440 g

Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 51 - Seccao Pistolas Ar Comprimido

SUPERMISTRAL Ref. 50300/B

Pistola jato de areia adequada para trabalhos em pequenas superficies, equipada
com sistema automatico de recuperagao de areia. Inclui 4 bicos em borracha e 1
embalagem de areia abrasiva de 700g.
Dimensdes do blister: 33x47 cm
Peso: 2.6 K
9 e ©

Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 54 - Secgao Pistolas Ar Comprimido
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LINHA HOBBY Blister

MISTRAL Ref. 50301/B

Pistola jato de areia adequada para trabalhos em pequenas superficies,
inclui 1 embalagem de areia abrasiva de 700g.

Dimensdes do blister: 33x47 cm
Peso: 2.4 Kg
Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 54 - Seccao Pistolas Ar Comprimido

PS/E Ref. 50090/B

Pistola jato de areia adequada para trabalhos em superficies médias.
Bico em aco cimentado.

Dimensdes do blister: 40x20.5 cm
Peso: 650 g
Embalagem: 6 unid. =

Ver caracteristicas na pag. 94 - Seccéo Linha HOBBY

TS/E Ref. 50095/B

Pistola para aplicacao de compostos de protecdo monocomponente em latas
pré-embaladas de 1 |. Fornecida com 2 bicos descartaveis Hostaform C®.

Dimensées do blister: 40x20.5 cm ,"I ¢
Peso: 580 g . :

Embalagem: 10 unid.

Ver caracteristicas na pag. 94 - Secgéo Linha HOBBY \

EOLO Ref. 50151/B

Aspirador para limpeza de motores de veiculos.

Dimensdes do blister: 26x40 cm
Peso: 530 g
Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 60 - Seccao Pistolas Ar Comprimido

Mi Ref. 62000/B

Chave de impacto pneumatica 1/2”

Ver caracteristicas na pag. 62 - Sec¢@o Ferramentas Pneumaticas
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MK Ref. 62005/B

Roquete pneumatico 1/2”

Dimensodes do blister: 15x36 cm
Peso: 1.27 Kg
Embalagem: 1 unid.

Dimensodes do blister: 24x30 cm
Peso: 2.3 Kg
Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 62 - Sec¢ao Ferramentas Pneumaticas




LINHA HOBBY Blister

MS Ref. 62002/B

Martelo pneumatico

Dimensodes do blister: 21x32 cm
Peso: 1.6 kg
Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 62 - Secgao Ferramentas Pneumaticas

MT Ref. 62004/B

Berbequim pneumatico 3/8”

Dimensdes do blister: 21x29 cm
Peso: 1.02 kg
Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 62 - Secgao Ferramentas Pneumaticas

GR/E Ref. 62006/B

Pistola de massa pneumatica

Dimensdes do blister: 27x49 cm
Peso: 1.5 kg
Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 59 - Seccéo Pistolas Ar Comprimido

JOGO DE 4 BURIS Ref. 62003/B

Jogo de 4 buris + mola

Dimensoes do blister: 21x29 cm
Peso: 520 g
Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 63 - Sec¢do Ferramentas Pneumaticas

JOGO DE CHAVES DE CAIXA Ref. 62001/B

Jogo de 10 chaves de caixa sextavadas 1/2”

Dimensdes do blister: 21x29 cm ..'..‘

Peso: 1.4 Kg
Embalagem: 1 unid. ® fPeee

Ver caracteristicas na pag. 63 - Sec¢do Ferramentas Pneumaticas

GARRAFA DE OLEO Ref. 62008/B

Garrafa de dleo

Dimensdes do blister: 11x17 cm ‘ G
Peso: 132 g

Embalagem: 1 unid.

Ver caracteristicas na pag. 63 - Secg¢ao Ferramentas Pneumaticas
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LINHA HOBBY Blister

KIT 5 ACESSORIOS EM BLISTER

PROFESSIONAL KIT 1 Ref. 50500

Kit de 5 acessoérios para compressores, inclui:

Pistola de pintura mod. UR PLUS O 1.4
Pistola de lavagem mod. NE i }\\

dD-

®-

(3)- Punho de encher pneus mod. PG/S
®@-

®-

Soprador mod. PA/4N
Tubo em espiral com terminais

PROFESSIONAL KIT 1/CEE Ref. 50500/0

Kit de 5 acessorios idéntico ao PROFESSIONAL KIT 1 mas com:
- Punho de encher pneus com homologagédo CE mod. PG/S CEE/OM

Dimensdes do blister: 45x34.5 cm
Peso: 2.170 kg
Embalagem: 10 unid.

PROFESSIONAL KIT 2 Ref. 50505

Kit de 5 acessorios para compressores, inclui:
(1) - Pistola de pintura mod. UR/S PLUS @ 1.4
(2) - Pistola de lavagem mod. NE
(3) - Punho de encher pneus mod. PG/S
@) -
@ -

Soprador mod. PA/4N
Tubo em espiral com terminais

PROFESSIONAL KIT 2/CEE Ref. 50505/0

Kit de 5 acessoérios idéntico ao PROFESSIONAL KIT 2 mas com:
- Punho de encher pneus com homologag¢éao CE mod. PG/S CEE/OM

Dimensodes do blister: 45x34.5 cm
Peso: 2.390 kg
Embalagem: 10 unid.

SEKURKIT 1 Ref. 100010

Kit de 5 acessoérios para compressores, inclui:
(1) - Pistola de pintura mod. PRIMA com reservatorio inferior @ 1.5
(2) - Pistola de lavagem mod. NE
(3)- Punho de encher pneus mod. PG/S
®-
(5) -

Soprador mod. PA
Tubo em espiral com terminais

SEKUR KIT 1/CEE Ref. 100010/0

Kit de 5 acessorios idéntico ao SEKUR KIT 1 mas com:
- Punho de encher pneus com homologag¢édo CE mod. PG/S CEE/OM

Dimensdes do blister: 45x34.5 cm
Peso: 2.100 kg
Embalagem: 10 unid.

SEKURKIT 2 Ref. 100020

Kit de 5 acessorios para compressores, inclui:
(1) - Pistola de pintura mod. PRIMA com reservatério superior @ 1.5
(2) - Pistola de lavagem mod. NE
(3) - Punho de encher pneus mod. PG/S
®@-
@ -

Soprador mod. PA
Tubo em espiral com terminais

SEKUR KIT 2/CEE Ref. 100020/0 |

Kit de 5 acessoérios idéntico ao SEKUR KIT 2 mas com:
- Punho de encher pneus com homologag¢ao CE mod. PG/S CEE/OM

Dimensoes do blister: 45x34.5 cm
Peso: 2.020 kg
Embalagem: 10 unid.
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LINHA HOBBY Blister

KIT 6 FUNCOES EM MALA

KIT ESA Ref. 50516

Kit modular 6 funcoes.
Inclui:
(1) - Pistola de pintura mod. PRIMA com reservatorio inferior @ 1.5
(2) - Tubo em espiral com terminais
(3) - Soprador mod. PA/4N com bico de seguranga em conformidade com as normas OSHA (USA)

PA/4N + Bico OSHA ideal para gerar:
(4) - pistola de lavagem para nafta
(5) - Pistola ar/agua
(6) - Punho de encher pneus

Mala transparente: 30x35x12 cm
Peso: 2 Kg

ACESSORIOS PARA AR COMPRIMIDO

REDUTOR DE MICROPRESSAOQ ret. 61000/8

Redutor de micropressao

Dimensdes do blister: 20x20.5 cm
Peso: 330 g
Embalagem: 6 unid.

Ver caracteristicas na pag. 87 - Secgéo terminais

VALVULA DE SEGURANCA Ref. 510508

Valvula de seguranca

Dimensdes do blister: 7x14 cm
Peso: 100 g
Embalagem: 12 unid.

Ver caracteristicas na pag. 88 - Seccéo terminais

INTERRUPTOR PRESSAO DO AR -ret 610608

Interruptor de pressao do ar monofasico 4 HP

Dimensdes do blister: 20x20.5 cm
Peso: 360 g
Embalagem: 6 unid.

Ver caracteristicas na pag. 88 - Secgao terminais

TUBO EM ESPIRAL Ref. 60350/B

Tubo espiral em nylon @ 6x8. 5 m comprimento com ligagdes tipo baioneta
para porcas serrilhadas e mola de protecao

Dimensdes do blister: 20x20.5 cm
Peso: 150 g
Embalagem: 6 unid.
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LINHA HOBBY Blister

UNIOES AUTOMATICAS

X100 S - Macho X300 U - Macho
Ref. Rosca Rosca Ref. Rosca
10501/SB | 1/4” ' 10201U/B 1/4”
10502/SB | 3/8” i 10202U/B 3/8”
Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid. Dimensdes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
X100 S - Fémea X300 U - Fémea
Ref. Rosca Rosca Ref. Rosca
10601/SB | 1/4” ; 10211U/B 1/4”
10602/SB | 3/8” - 10212U/B 3/8”
Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid. Dimensoes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
X100 S - Para tubo em borracha X300 U - Com espiga
Ref. Rosca Jint-Dext Ref. Jint.
10703/SB | 6x14 10221U/B 6
10707/SB | 8x17 ' 10222U/B 8
Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid. Dimensdes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
X100 S - Para tubo em nylon com mola X300 U - Para tubo em borracha
Ref. Standard  Qint.-Dext. Ref. Jint.
10801/SB [ 6x8 W"' 10231U/B 6x14 m
10802/SB | 8x10 10232U/B 8x17
Dimensoes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid. Dimensoes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
X100 S - Com espiga X300 U - Para tubo em borracha
Ref. Standard Jint. Ref. Jint.
10731/SB S 6 10241U/B 6x8 mnmmmmnl
10733/SB S 8 10242U/B 8x10
Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid. Dimensdes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
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LINHA HOBBY

TERMINAIS EM ACO

Blister

Macho PARA X100 S and X300 U APENAS PARA 300 U e X300
Ref. 1 Rosca Ref. S Rosca Ref. USA Rosca Ref. GB Rosca Ref. D Rosca
11001/B  1/4” 11011/B  1/4” 11021/B  1/4” 11031/B  1/4” 11041/B  1/4”
11002/B  3/8” 11012/B  3/8” 11022/B  3/8” / / 11042/B  3/8”

Dimensodes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Fémea
Ref.| Rosca Ref. S Rosca Ref. USA Rosca Ref. GB Rosca Ref. D Rosca
11101/B  1/4” 11111/B 1/4” 11121/B 1/4” 11131/B  1/4” 11141/B  1/4”
11102/B  3/8” 11112/B  3/8” 11122/B 3/8” / / 11142/B  3/8”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Para tubo em borracha

Ref.| Qint-Dext Ref. S Oint-Dext Ref. USA Oint-Dext

Ref. GB Qint-Dext

Ref. D Oint-Oext

11183/B 6x14 / / / / / / 11198/B 6x14
11187/B  8x17 / / / / / / 11199/B  8x17
Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
Baioneta
Ref. | Ref. S Ref. USA Ref. GB Ref. D
11260/B / / / /

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Para tubo em nylon com mola

Ref. | Oint-Oext Ref. S Oint-Oext Ref. USA Qint-Oext Ref. GB Oint-Oext Ref. D Qint-Oext
11201/B  6x8 / / / / / / / /
11202/B  8x10 / / / / / / / /

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Com espiga
Ref.1 dint. Ref.S  Qint. Ref. USA @ int. Ref. GB @ int. Ref.D  Qint.
/ / 11301/B 6 11311/B 6 / / 11341/B 6
/ / 11303/B 8 11313/B 8 / / 11343/B 8

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
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Blister

TERMINAIS

Uniao macho / macho

Ref. Rosca

12341/B 1/4”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Baioneta com espiga

Ref. @ int. tubo

13060/B 6
13062/B 8

Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Baioneta para tubo em borracha

Ref. Jint.-Dext.
13023/B 6x14
13027/B 8x17

Dimens6es do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Macho 1/4” com espiga para tubo

Ref. Rosca @ int. tubo

13234/B 1/4” 6
13236/B 1/4” 8

Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Porca serrilhada

Ref. Rosca

14000/B 1/4”

Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Valvula de purga macho

Ref. Rosca
12372/B 3/8”
12373/B 1/2”

Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Baioneta macho

Ref. Rosca

13011/B 1/4”

Dimensodes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Baioneta para tubo em nylon

Ref. Jint.-Dext.
13181/B 6x8

Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Macho 1/4” para tubo em nylon

Ref. Rosca Qint.-Qext

13201/B 1/4” 6x8

Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Fémea 1/4” com porca serrilhada

Ref. Rosca

14010/B 1/4”

Dimensoes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
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Blister

Macho 1/4” com porca serrilhada

Ref. Rosca

14021/B 1/4”

‘_‘a\ M -;.

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

EmT com porca serrilhada

Ref. Rosca

14040/B 1/4”

Bocal conico

Ref. Rosca

14131/B 1/47-1/4”

14132/B 3/8”- 3/8”

14134/B 1/87-1/4”

14137/B 1/47- 3/8”

14138/B 3/8”- 1/2”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Extensao
Ref. Rosca
14175/B 1/4” - 1/4”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

EmL

Ref. Rosca

14301/B M 1/4”- F 1/4”

14311/B F1/4’-F 1/4”

14316/B M 1/4”- F 1/4”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Porca serrilhada dupla

Ref. Rosca

14030/B 1/4”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Porca cilindrica

Ref. Rosca

14251/B 1/4”

Dimensodes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Reducao conica

Ref. Rosca

14152/B 3/8” - 1/4”

14153/B 1/2” - 3/8”

14154/B 1727 -1/4”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Fémea dupla

Ref. Rosca
14201/B 1/47-1/4”
14202/B 3/8’- 3/8”
14207/B 1/4”- 3/8”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

EmT

Ref. Rosca

14341/B 1/4”

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
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Blister

EmY Féemea/Macho/Fémea

Ref. Rosca

14321/B 1/4”

Dimensodes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Vedantes baioneta

Ref. Rosca

60920/B 1/8”

Dimensodes do blister: 7x14 cm - 10 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Torneira valvula de esfera

macho/macho
Ref. Rosca
12131/B 1/4

Dimensodes do blister: 7x14 cm -1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.
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Macho “D” com porca serrilhada

Ref. Rosca

11045/B 1/4

Dimensdes do blister: 7x14 cm - 2 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.

Torneira valvula de agulha
macho com porca serrilhada

Ref. Rosca

12010/B 1/4”

Dimensodes do blister: 7x14 cm - 1 unid. por blister - Embalagem: 12 unid.



EXPOSITORES

Specifically designed to display products and keep them tidy, Walmec displays enrich the sales point, thanks
to their functionality and attractive design.
From the blow guns display to the original and practical rotating shelf display for fittings.

VENTO Ref. 60949

Expositor em cartéo, inclui:

-5 PA/6 Ref. 50065
-3 PA/6L Ref. 50066
-1 PA/6LL Ref. 50067

Dimensoes do expositor: 43x25 cm x h 41 cm
Peso: 2.8 Kg

JUNIOR

Expositor para terminais com 4 prateleiras, inclui:
- X 100 S unides - terminais - engates rapidos - ligagoes

Com terminais - Peso 14.5 Kg Ref. 60930

Vazio - Peso 4 Kg Ref. 60930/V

Dimenso6es do expositor: 35x80 cm

MASTER

Expositor para terminais com 7 prateleiras, inclui:
- X300 U unides - terminais - engates rapidos - ligagcoes

Com terminais - Peso 31 Kg Ref. 60931

Vazio - Peso 6 Kg Ref. 60931/V

Dimenso6es do expositor: 35x150 cm

Com terminais - Peso 45.5 Kg Ref. 60932

Vazio - Peso 9 Kg Ref. 60932/V

Dimenso6es do expositor: 35x193 cm

ROLLO Ref. 60930/RR

Expositor com rodizios.

Inclui: 4 pateleiras coloridas, 4 divisérias em T
Prateleiras: polipropileno

Punho: para transporte pratico

Rodizios: 4

b2
(==
Expositor para terminais com 11, inclui:
- X 300 U unides - terminais - engates rapidos - ligagcoes
- 12 sopradores PA/4N
- 6 punhos de encher pneus PG/S

Dimenso6es do expositor: 35x80 cm
Peso: 4.5 Kg
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Condicoes gerais de venda

Validade

As seguintes condigoes gerais de venda aplicam-se a todas as encomendas, mesmo quando efetuadas por fax, telefone, e-mail, via
Internet ou verbalmente.

As disposi¢coes, condigbes e quaisquer outras negocia¢des contratuais, nao contempladas nas condi¢cdes gerais, devem ser declaradas
e aceites por escrito, caso contrario serao invalidas. O presente catalogo anula e substitui os anteriores e pode ser alterado a qualquer
momento sem aviso prévio e sem que isso represente qualquer direito a compensacéao por parte dos Clientes.

Ofertas e Finalizacao do Contrato

As descrigbes e imagens técnicas séo apenas uma indicagao das caracteristicas do produto, nao representam uma qualidade essencial
dos produtos fornecidos e, portanto, podem ser alteradas a qualquer momento até finalizacao do contrato. Pedidos de cotagéo (ofertas)
nao sado, de forma alguma, uma “confirmacdo de encomenda”. Além da cotag@o, a Walmec S.p.A. fornecera todas as informacdes
adicionais necessarias.

As ofertas feitas pela Walmec S.p.A. ndo sao vinculativas para o vendedor. A encomenda feita pelo cliente é vinculativa e irrevogavel de
acordo com o artigo 1329 do Cddigo Civil Italiano e por um periodo de 8 (oito) dias apds a sua rece¢ao. A Walmec S.p.A. tem o direito
de aceitar a confirmag@o de encomenda por escrito ou iniciando a execugao do contrato, através do envio dos produtos solicitados.
O contrato sera finalizado nos escritérios comerciais da Walmec S.p.A., via Trieste 10, Santa Lucia di Piave, Treviso, ltalia. Todas as
encomendas recebidas devem sempre ser consideradas “sujeitas a aprovacao” pela Walmec S.p.A.

N3o sao aceites encomendas com valor total inferior a500.00 EUR (quinhentos/00), exceto no caso de encomendas exclusivamente
de pecas de substituicao que serao sujeitas a pré-pagamento.

Precos e Condi¢coes de Pagamento

Salvo acordo escrito em contrario entre as Partes, a Walmec S.p.A. aplica os pregos contratuais, citados nos seus catalogos e tabelas de
pregos em vigor no momento da recegao do pedido. Os precos cotados sao pregos liquidos sem IVA de acordo com a lei italiana em vigor.
Os Produtos vendidos permanecem propriedade da Walmec S.p.A. até ao pagamento integral, e todos os adiantamentos feitos serao
retidos como reembolso de danos e despesas.

As faturas emitidas pela Walmec S.p.A. devem ser liquidadas nos termos escritos acordados pelas Partes, no domicilio do credor,
de acordo com o Artigo 1182 do Cddigo Civil ltaliano, mesmo que o pagamento seja feito através de letra de cambio ou ordem de
pagamento. Se o prazo de pagamento acordado expirar, a Walmec S.p.A. esta autorizada a efetuar a cobranga sem aviso prévio.

Em caso de atraso no pagamento além dos termos acordados e especificados na fatura, serdo cobrados juros a taxa de juro legal
aumentada em sete pontos e despesas relacionadas.

Em caso de atraso no pagamento, a Walmec S.p.A. tem o direito de exigir o cumprimento de qualquer encomenda pendente solicitando
adiantamento ou pagamento na entrega.

Os custos de transporte serao acumulados na fatura, exceto acordo diferente entre as Partes. A embalagem é cobrada ao preco
de custo e nao é aceite em troca.

Condicoes de Entrega

No caso de encomendas de quantidade consideravel, a Walmec S.p.A. tem a opgao de fazer a entrega parcial.

As condi¢cbes de entrega nunca sdo vinculativas; uma possivel entrega perdida, total ou parcialmente, ou um simples atraso, ndo constitui
o direito a indemnizacao, a menos que tenha sido explicitamente acordado por escrito e aceite pelas Partes.

Caso as Partes tenham acordado por escrito que o Cliente fara um adiantamento, o prazo de entrega comega a partir do recebimento
da quantia acordada.

Riscos de Transporte

Os produtos sao enviados a responsabilidade do Cliente, mesmo que os produtos sejam vendidos com remessa gratuita. Salvo acordo
em contrario por escrito entre as Partes, a Walmec S.p.A. envia os produtos para o endereco indicado pelos Clientes.

Se a entrega for atrasada por motivos imputaveis ao cliente, o risco no titulo ou deterioragao dos produtos ficara a cargo do cliente a partir
do dia em que a Walmec S.p.A. informar o cliente que os produtos estao prontos para envio.

Em caso de motivos de forca maior, como greves, interrupcéao do transporte, etc., a Walmec S.p.A estara isenta de seu dever referente
a remessa, e esses motivos ndo poderao ser reivindicados pelo cliente para anular a encomenda.

A Walmec S.p.A. ndo se responsabiliza por qualquer possivel escassez de materiais ou danos nas encomendas devido ao transporte
com encomendas postais ou ferroviarias. Aconselhamos os nossos clientes a verificar a quantidade de mercadorias e as condi¢des de
transporte antes de aceitar a entrega dos produtos.

Contrato de Retencao de Propriedade

A Walmec S.p.A. detém a propriedade dos produtos fornecidos até ao pagamento integral do valor devido e de qualquer outra quantia
devida pelo Cliente por qualquer motivo.

Os riscos e responsabilidades relacionados com a utilizagédo dos produtos fornecidos séo da responsabilidade do cliente a partir do
momento da entrega.

Garantia para Defeitos do Produto

O cliente deve verificar, no momento da entrega, se os produtos fornecidos correspondem ao pedido enviado, tanto em quantidade como
em qualidade, e se nao possuem defeitos.

As reclamagdes por danos causados pelo transporte devem ser enviadas diretamente a transportadora no momento do recebimento do
produto na nota de entrega do despachante, notificando a Walmec S.p.A. no prazo maximo de 8 (oito) dias. Expirado o referido prazo, os
produtos sao considerados recebidos e aceites.

A Walmec S.p.A. garante a conformidade dos produtos fornecidos ao que é relatado no catalogo. Os produtos fornecidos séo cobertos
pelo periodo de garantia de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega, contra defeitos de fabrico e de material. Em qualquer caso, a
garantia ndo é aplicavel se o cliente nao fizer prova da utilizagdo, manutencao e preservacgao corretas dos produtos.

A Walmec S.p.A. nega qualquer responsabilidade por danos a pessoas, animais e objetos devido a utilizagao imprdpria dos produtos.

Reparacoes

As remessas para reparacao devem ser entregues por transporte pago nas instalagcdes da Walmec localizadas na Via Trieste 10, Santa
Lucia di Piave, Treviso, ltalia, e serao devolvidas DDU debitando os custos de transporte na fatura. As reparagdes durante o periodo de
garantia serdo devolvidas DDU.

Legislacao aplicavel e jurisdicao
Qualquer disputa relacionada com o presente contrato serd apresentada ao Tribunal de Treviso. Este contrato é regido pela lei Italiana.



2019 ASTUROMEC.PT

WALMEC SPA
SEDE WALMEC ITALY

VIA TRIESTE 10, 31025 - S.LUCIA DI PIAVE - [TV] - ITALY
TEL +39 0438 6611
FAX: +39 0438 661333

E-MAIL: WALMEC@WALMEC.COM
WEB: WWW.WALMEC.COM

FABRICA
VIALE DELLA VITTORIA 33, 24054 - CALCIO - (BG) - ITALY AD13/19 PT






