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JOIN THE INNOVATION

STARTZILLA XT

Arrancador profissional com caracteristicas extremas

Poténcia incrivel, multifuncional e extremamente robusta: a linha Startzilla XT € a nova geracao de
arrancadores profissionais de litio, revolucionarios pelas suas dimensoes compactas e utilizacao simples.

ARRANCADOR PROFISSIONAL
O Startzilla XT € um arrancador potente e de elevado desempenho, a resposta para o
profissional que tem que lidar com multiplos arranques numa ampla gama de veiculos.
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STARTZILLA XT

Arrancador profissional com caracteristicas extremas

No modelo 9024 XT a conversao de 12V para 24V é rapida e segura através do comutador
de corrente de tipo industrial.

OUER Gracas a funcao OVER RIDE, o arranque pode ser efetuado em condicoes de emergéncia
HI DE com uma bateria completamente descarregada ou ausente.

Bateria Startzilla XT (com tecnologia LiFeP0O4):

e € 100% segura com uma incrivel voltagem suportada pelo alternador.

e elimina o efeito memoria e concede uma velocidade de carga 80% maior relativamente a um
arrancador com baterias de chumbo.

FONTE DE ALIMENTACAO DURANTE SUBSTITUICOES DE BATERIA

Torna-se uma fonte de alimentacao estavel para salvar as configuracdbes de memoria do
veiculo, fornecendo uma corrente constante até 100A.

SUPPLY

APARELHO DE TESTE
O Startzilla XT efetua 3 tipos de testes:

Verificacao do correto funcionamento do circuito do alternador do veiculo.

ALTERNATOR

Verificacao da capacidade de arranque da bateria (CCA).

START

Medicao do estado de carga da bateria.
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STARTZILLA XT

Arrancador profissional com caracteristicas extremas

CARACTERISTICAS EXTREMAS

* robusto e resisitente a impactos

» adapta-se a qualquer superficie de apoio

» para-choques concebidos como punhos para posicionar o equipamento onde for necessario
» resistente a humidade e poeira devido ao elevado grau de protecao (IP43)

* funciona mesmo no escuro gracas ao ecra LCD com iluminacao

e transporte facil para qualquer lugar (pesa 75% menos do que um arrancador tradicional)

FONTE DE ILUMINACAO

A luz LED de alta eficiéncia ilumina a area de ligacao da bateria.

MAXIMA SEGURANCA DE UTILIZAQI\O
Multiplas protecoes: inversao de polaridade, curto-circuito, sobretensao (tensao incompativel da bateria),
subtensao (tensao de corte), sobrecorrente, sobreaguecimento, subtemperatura, contatos acidentais.



