
A STABILA está a comemorar o seu 135º aniversário – e os profissionais podem juntar-se às celebrações, pois o 
especialista em ferramentas de medição lançou um modelo especial do seu nível de bolha eletrónico TECH 196. 
O modelo “Dark Shadow” de 40 cm, tem um aspeto particularmente elegante graças ao seu invulgar acabamento 
em antracite mate e estará disponível a um preço atrativo, numa edição limitada, a partir do início de Março de 
2024.

O nível de bolha eletrónico é adequado para todos os profissionais, especialmente carpinteiros e marceneiros, 
instaladores de cozinhas, escadas e engenheiros civis, bem como para aqueles que executam tarefas de controlo 
(por exemplo, verificação da inclinação de varandas). Quer seja utilizado para o alinhamento horizontal e vertical 
ou para a medição de inclinações, declives e ângulos, o módulo eletrónico integrado permite efetuar medições 
instantâneas. A sua função de orientação sonora, com três sinais acústicos diferentes, permite alinhar os 
componentes mais rapidamente, sem ter de olhar para o nível. Equipado com dois visores (frontal e superior), 
garante uma ótima leitura dos valores medidos em todas as condições. Quando se trabalha em condições de 
luminosidade reduzida, basta premir um botão para que os visores se iluminem. Outra caraterística útil é a rotação 
do visor digital para efetuar medições em posição invertida. Graças ao modo ângulo de referência, uma medição 
de ângulo também pode ser aceite, guardada e transferida para outros componentes

Durabilidade e precisão
A medição de alta precisão em todas as posições é garantida a longo prazo graças à tecnologia de montagem 
especial da STABILA. As bolhas e o perfil são alinhados com precisão uma vez e, em seguida, são permanentemente 
ligados uns aos outros sem tensão, de modo que as bolhas permanecem firmemente na posição, mesmo que o 
nível caia ou seja derrubado. O perfil retangular de alumínio com tampas de absorção de choque é ultra rígido 
graças às nervuras de reforço e, por isso, particularmente robusto. As tampas absorvem eficazmente a energia em 
caso de impacto, protegendo assim o perfil. Além disso, podem ser removidas para permitir um posicionamento 
e marcação exatos, mesmo nos cantos. As faces de medição são revestidas para proteger superfícies sensíveis. 
A proteção contra a entrada de água e poeiras, de acordo com o grau de proteção IP 65, garante uma longa vida 
útil. Outra caraterística muito prática: o nível é totalmente lavável.
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Características Técnicas TECH 196 Dark Shadow 
Precisão em posição normal ou 
invertida

0.029° = 0.5 mm/m

Precisão com medição de inclinação 
eletrónica 

a 0° e 90° = ±0.05°
de 1° a 89° = ±0.2°

Superfícies de medição 2
Bolha 1 x horizontal

1 x vertical
Unidades display °, %, mm/m, ft/in – decimal e 

como fração
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